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1 ZćKLADNĊ INFORMACE 

1.1  Popis zaŠ²zen² 

VMG1312-B30B je router ADSL2+/VDSL2 se snadnou instalac². VMG1312-B30B 
(d§le jen ĂzaŚ²zen² ZyXELñ) je nav²c kompletn²m bezpeļnostn²m Śeġen²m 
s robustn²m firewallem a filtrov§n²m dat. 

Jednotliv§ p²smena v n§zvu pŚ²stroje maj² tento vĨznam: 

¶ ĂVMGñ VDSL Media Gateway. 

¶ ĂBñ oznaļuje vĨrobce chipsetu Broadcomm. 

¶ Modely, jejichģ modelov® ļ²slo konļ² ļ²slem Ă30ñ, pracuj² na digit§ln²ch link§ch 
ISDN nebo T-ISDN. 

Pouģ²vejte pouze firmware urļenĨ pro dan® zaŚ²zen² ZyXEL (informace 
o typu zaŚ²zen² jsou uvedeny na ġt²tku na spodn² stranŊ zaŚ²zen²). 

Vġechny uk§zky dialogovĨch oken v t®to pŚ²ruļce poch§z² od modelu  

VMG1312-B30B. 

PlnĨ seznam vġech funkc² najdete v produktov® specifikaci. 

1.2  Spr§va zaŠ²zen² 

Ke spr§vŊ zaŚ²zen² lze pouģ²t jednu z tŊchto ļtyŚ metod: 

¶ Webov® rozhran². Metoda vhodn§ pro kaģdodenn² spr§vu zaŚ²zen². K jej²mu uģit² 
staļ² podporovanĨ webovĨ prohl²ģeļ. 

¶ PŚ²kazovĨ Ś§dek (CLI). Metoda vhodn§ pro zkuġen® uģivatele nebo pŚi Śeġen² 
probl®mŢ. 

¶ FTP pŚ²stup je urļen pro aktualizaci firmwaru nebo obnovu konfigurace. 

¶ Protokol TR-069 umoģŔuje d§lkovou konfiguraci zaŚ²zen². 

1.3  Nōkolik uĥiteľnĪch typŨ pro spr§vu zaŠ²zen² 

N²ģe uv§d²me nŊkolik tipŢ pro spr§vu zaŚ²zen². 

¶ ZmŊŔte vĨchoz² heslo. Zvolte heslo, kter® nelze snadno uhodnout a kter® 
vyuģ²v§ kombinaci rŢznĨch typŢ znakŢ (napŚ. p²smena a ļ²slice). 

¶ Heslo si zapiġte a uloģte na bezpeļn®m m²stŊ. 
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¶ PravidelnŊ z§lohujte konfiguraci zaŚ²zen² a seznamte se s postupem pro jej² 
obnovu. Obnova konfigurace je uģiteļn§, kdyģ zaŚ²zen² zaļne z nŊjak®ho 
dŢvodu pracovat nespolehlivŊ. V t®to situaci mŢģete buŅ prov®st resetov§n² 
vġech hodnot na tov§rn² nastaven², nebo obnovit pŚedchoz² konfiguraci. Druh§ 
moģnost je ļasto vĨhodnŊjġ², protoģe nemus²te zaŚ²zen² znovu cel® nastavovat. 

1.4  Typick§ instalace zaŠ²zen²  

1.4.1  PŠipojen² k internetu  

ZaŚ²zen² umoģŔuje sd²lenĨ pŚ²stup k internetu. Na obr§zku n²ģe je zaŚ²zen² ZyXEL 
pŚipojeno k telefonn² lince prostŚednictv²m portu DSL (nebo je pŚipojeno ke splitteru, 
kterĨ je pŚipojen k telefonn² lince). Poļ²taļe jsou pŚipojeny k portŢm LAN zaŚ²zen², 
pŚ²padnŊ jsou pŚipojeny bezdr§tovŊ. 

 

 

PŚ²stup k internetu bude bezpeļnŊjġ², kdyģ vyuģijete firewall a filtrov§n² dat ï funkce, 
kter® jsou souļ§st² zaŚ²zen². Kdyģ je firewall aktivn², vġechna pŚ²choz² data jsou 
blokov§na, pokud jste je pŚedt²m sami nevyģ§dali. T²m je zajiġtŊna vŊtġ² bezpeļnost 
pŚipojen² k internetu. 

Filtrov§n² dat slouģ² k blokov§n² pŚ²stupu k urļitĨm serverŢm a webovĨm str§nk§m a 
tak® k nŊkterĨm aplikac²m, jako napŚ. MSN nebo Yahoo Messenger. Lze tak® 
nastavit pravidla zaloģen§ na IP/MAC adres§ch a to jak pro pŚ²choz², tak odchoz² 
provoz.  

Technologie QoS optimalizuje provoz bezdr§tov® s²tŊ, protoģe dok§ģe pŚidŊlit 
vhodnou prioritu rŢznĨm zaŚ²zen²m a typŢm dat. NapŚ²klad je moģn® nastavit vyġġ² 
prioritu pro internetov® telefonov§n² (VoIP) nebo data Ś²dic²ch pracovn²kŢ. 
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1.5  Bezdr§tovĪ pŠ²stup 

ZaŚ²zen² ZyXEL pracuje jako pŚ²stupovĨ bod (AP) pro bezdr§tov® klienty (napŚ. 
poļ²taļ, PDA nebo iPad). 

Bezdr§tovou s²Š je moģn® nastavit pŚes webov® rozhran² nebo prostŚednictv²m 
tlaļ²tka WPS. 

 

 

1.5.1  Tlaľ²tko WPS/WLAN 

Ve vĨchoz²m nastaven² je bezdr§tov§ s²Š vypnut§. Zapnete ji tlaļ²tkem WPS/WLAN 
na zadn²m panelu zaŚ²zen². Bezdr§tov§ s²Š je aktivn², kdyģ LED kontrolka 
WPS/WLAN sv²t² zelenŊ. 

Tlaļ²tko WPS/WLAN rovnŊģ slouģ² k snadn®mu nastaven² pŚihlaġovac²ch ¼dajŢ 
mezi zaŚ²zen²m a bezdr§tovĨm klientem (kterĨ mus² podporovat technologii WPS). 

Jak pŚipojit bezdr§tov®ho klienta s vyuģit²m WPS: 

1 Kontrolka POWER mus² trvale sv²tit a neblikat. 

2 StisknŊte tlaļ²tko WPS/WLAN na pŊt sekund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    WPS/Wifi
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3 StisknŊte tlaļ²tko WPS na bezdr§tov®m klientu (klient mus² bĨt v dosahu 
sign§lu). V okamģiku, kdy tlaļ²tko stisknete, mus² sv²tit LED kontrolka 
WPS/WLAN na zaŚ²zen² ZyXEL. 

4 ĐspŊġn® nastaven² je potvrzeno zelenou LED kontrolkou WPS/WLAN. 

1.6  LED kontrolky  

Na obr§zku n²ģe naleznete popis LED kontrolek.  

 

 

 

 

 

 

Tabulka 1 Popis LED kontrolek 

LED Barva Stav Popis 

POWER 

 

Zelen§ Sv²t² ZaŚ²zen² je zapnut® a pŚipraven® k provozu. 

Blik§ Prob²h§ automatickĨ provozn² test pŚi spuġtŊn². 

Ļerven§ Sv²t² AutomatickĨ provozn² test byl ne¼spŊġnĨ nebo doġlo 
k jin® chybŊ. 

Nesv²t² ZaŚ²zen² je vypnut®. 

LAN1-4 

  

Zelen§ Sv²t² K portu LAN je pŚipojen poļ²taļ nebo jin® s²Šov® 
zaŚ²zen². 

Blik§ Prob²h§ pŚ²jem nebo odes²l§n² dat na s²ti LAN. 

Nesv²t² ZaŚ²zen² nezjistilo pŚipojen² Ethernet k s²ti LAN. 

WPS/WLAN 

  

Zelen§ Sv²t² Bezdr§tov§ s²Š je aktivn². 

Blik§ ZaŚ²zen² komunikuje s bezdr§tovĨmi klienty. 

Oranģov§ Blik§ Prob²h§ proces pŚipojen² prostŚednictv²m WPS. 

Nesv²t² Bezdr§tov§ s²Š je vypnut§. 
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LED Barva Stav Popis 

DSL 

  

Zelen§ Sv²t² Linka DSL je pŚipojena. 

Blik§ ZaŚ²zen² prov§d² inicializaci linky DSL. 

Nesv²t² Linka DSL nen² pŚipojena. 

INTERNET 

  

Zelen§ Sv²t² ZaŚ²zen² zjistilo IP pŚipojen², ale neprob²h§ pŚenos dat. 

ZaŚ²zen² m§ pŚidŊlenou WAN IP adresu (statickou 
nebo pŚidŊlenou serverem DHCP), inicializaļn² f§ze 
PPP je dokonļena, DSL linka je pŚipojena. 

Blik§ Prob²h§ pŚenos dat. 

Ļerven§ Sv²t² PŚipojen² PPP selhalo. Mezi moģn® pŚ²ļiny patŚ² 
nedostupnĨ server DHCP, PPPoE neodpov²d§ nebo 
nebyla provedena autentizace. 

Nesv²t² ZaŚ²zen² nezjistil IP pŚipojen². 

USB 

 

Zelen§ Sv²t² USB ZaŚ²zen² je pŚipojen® a funkļn². (v pŚ²padŊ 3G/4G 
modemu je sestaveno pŚipojen² do s²tŊ) 

 

 Blik§ Prob²h§ pŚenos dat (v pŚ²padŊ 3G/4G modemu se 
sestavuje spojen²). 

 

1.7  Tlaľ²tko RESET 

Tlaļ²tko RESET na zadn² stranŊ zaŚ²zen² slouģ² k nastaven² vġech konfiguraļn²ch 
parametrŢ zaŚ²zen² na tov§rn² hodnoty. Tlaļ²tko uģijte napŚ. v pŚ²padŊ, kdyģ 
zapomenete pŚ²stupov® heslo a nemŢģete se pŚihl§sit k webov®mu rozhran². Po 
resetov§n² na tov§rn² nastaven² bude pŚihlaġovac² heslo opŊt Ăadminñ. 

1.7.1  Reset modemu pomoc² tlaľ²tka 

1 Kontrolka POWER mus² trvale sv²tit a neblikat. 

2 StisknŊte tlaļ²tko RESET a drģte ho deset sekund (dokud kontrolka POWER 
nezaļne blikat). ProbŊhne nastaven² parametrŢ na tov§rn² hodnoty a zaŚ²zen² se 
znovu spust². 
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2 WEBOV£ ROZHRANĊ 

2.1  Z§kladn² informace 

Webov® rozhran² pracuje na b§zi HTML a pŚedstavuje snadnĨ zpŢsob, jak 
konfigurovat a spravovat zaŚ²zen². Doporuļen® rozliġen² obrazovky pro webov® 
rozhran² je 1024 x 768 pixelŢ. Podporovan® prohl²ģeļe jsou Internet Explorer 6.0 a 
vyġġ², Netscape Navigator, Mozilla Firefox a Google Chrome. 

Aby webov® rozhran² pracovalo spr§vnŊ, je tŚeba v prohl²ģeļi prov®st toto 
nastaven²: 

¶ Povolit vyskakovac² okna. 

¶ Povolit JavaScript. 

¶ Povolit Javu. 

2.1.1  Jak se pŠihl§sit k webov®mu rozhran² 

1 ZaŚ²zen² mus² bĨt spr§vnŊ pŚipojeno (viz pŚ²ruļka k rychl® instalaci). 

2 OtevŚete webovĨ prohl²ģeļ. 

3 Do adresov®ho pruhu zadejte adresu Ă10.0.0.138ñ. 

 

 

4 Objev² se dialogov§ obrazovka k vloģen² hesla. Zadejte administr§torsk® heslo 
(vĨchoz² heslo je admin) a kliknŊte na Login (pŚihl§sit). Kdyģ kliknete na tlaļ²tko 
Cancel (zruġit), vr§t²te se zpŊt na vĨchoz² uģivatelsk® heslo. Pokud jste heslo 
zmŊnili, zadejte nov® heslo a kliknŊte na Login (pŚihl§sit). 
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5 Objev² se prŢvodce nastaven²m zaŚ²zen². T®to kapitole se vŊnuje pŚ²ruļka 
k rychl® instalaci. KliknŊte tedy na tlaļ²tko PŚeskoļit a objev² se Stavov§ 
obrazovka, kde zvolte moģnost Pokroļil® Nastaven².  

 

 

Pozn§mka:  

Z bezpeļnostn²ch dŢvodŢ budete automaticky odhl§ġeni, pokud bŊhem 
pŊti minut (vĨchoz² nastaven²) nezaznamen§ webovĨ konfigur§tor 
ģ§dnou aktivitu. Pokud se to stane, mŢģete se znovu pŚihl§sit. 
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2.2  Hlavn² obrazovka 

 

 

Hlavn² obrazovka se dŊl² do ļtyŚ hlavn²ch ļ§st²: 

¶ titulkovĨ pruh (nahoŚe) 

¶ navigaļn² panel (levĨ panel s volbami) 

¶ hlavn² okno (hlavn² okno, kde se zobraz² zvolen§ volba) 

¶ stavovĨ pruh (informuje o stavu str§nky GUI, napŚ. ĂpŚipravenñ Ănaļ²t§mñ atd.) 

2.2.1  TitulkovĪ pruh 

V titulkov®m pruhu naleznete logo vĨrobce. 
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2.2.2  Navigaľn² panel 

V navigaļn²m panelu mŢģete vyb²rat jednotliv§ okna s konfiguraļn²mi parametry. 
V tabulce uv§d²me pŚehled vġech konfiguraļn²ch obrazovek. 

 

Poloģka Karta Funkce 

Snadn® 
nastaven² 

 Spust² prŢvodce snadnĨm nastaven²m, pro bliģġ² 
informace ļtŊte ĂpŚ²ruļku k rychl® instalaciñ 

Informace o 
zaŚ²zen² 

 Obecn® informace o zaŚ²zen² a stavu s²tŊ. Na 
obrazovce naleznete pŚ²stup k informac²m o 
WAN, 3G/4G, RoutŊ, ARP, DHCP, USB a 
statistiky LAN, WAN, xTM a xDSL 

Jazyk  Nastaven² jazyka GUI. K dispozici je Angliļtina a 
Ļeġtina 

Odhl§sit  Odhl§ġen² z webov®ho rozhran² 

Pokroļil® Nastaven² 

Layer 2 rozhran² ATM Interface Nastaven² rozhran² pro ADSL/2/2+ WAN 

PTM Interface Nastaven² rozhran² pro VDSL2  

ETH Interface Nastaven² rozhran² pro Ethernet WAN 

WAN sluģby WAN sluģby Konfigurace WAN sluģeb a jejich parametrŢ na 
jednotlivĨch rozhran²ch 

WAN DNS Konfigurace serverŢ DNS a jejich parametrŢ 

Povolit Ipv6  Povolit nebo zak§zat pouģit² protokolu Ipv6 

Bezdr§tov® 
pŚipojen² 

Z§kladn²  Z§kladn² nastaven² s²tŊ, n§zev SSID, z§kladn² 
parametry, skryt² SSID 

Zabezpeļen² Na t®to obrazovce lze nastavit parametry 
zabezpeļen² jako je heslo, typ ġifry apod. 

MAC Filtr Zde nastav²te seznam povolenĨch nebo 
zak§zanĨch MAC adres pro danou s²Š 

Pokroļil® Pokroļil® nastaven² bezdr§tov® s²tŊ jako je ġ²Śka 
p§sma, Wifi kan§l nebo ¼roveŔ vyzaŚov§n² AP 

Station info Seznam pŚipojenĨch klientskĨch zaŚ²zen² 

LAN  Nastaven² s²tŊ LAN, IP adresace, DHCP 

Ipv6 autoconfig Nastaven² parametrŢ pro autokonfigurace Ipv6. 
Đdaje z²sk§te od poskytovatele Internetu 

NAT Virtu§ln² servery Virtu§ln² Server umoģŔuje adresovat pŚ²choz² data 
z WAN strany (identifikovan® protokolem a ļ²slem 
extern²ho portu) na Intern² server s priv§tn² IP 
adresou na LAN stranŊ. 

DMZ Host  Nastaven² parametrŢ DMZ host 

SIP ALG  Zapnut² / vypnut² aplikaļn² br§ny SIP ALG  

 



 

ZaŚ²zen² VMG1312-B30B: Uģivatelsk§ pŚ²ruļka 18 

 

 

Poloģka Karta Funkce 

Firewall 

 

Obecn® Zapnut² / vypnut² firewallu a SPI (stavov§ kontrola 
paketŢ). 

Pravidla Na obrazovce mŢģete nastavit pravidla pro 
filtrov§n² provozu na z§kladŊ IP adresy nebo 
portu sluģby. 

DoS Nastaven² ochrany pŚed ¼tokem Denial of Service 

MAC Filtr Konfigurace pravidel zaloģenĨch na filtrov§n² 
pŚ²choz²ch a odchoz²ch dat pomoc² MAC adres 
(pouze pro pŚipojen² v reģimu Bridģe). 

Rodiļovsk§ 
kontrola 

Ļasov§ omezen² Nastaven² ļasovĨch restrikc² pro omezen² 
pŚ²stupu k internetu 

URL Filtr Nastaven² povolenĨch nebo zak§zanĨch str§nek 

Static Ipv4 
neighbor 

 Nastaven² poloģky statickĨ Ipv4 neighbor 

Static Ipv6 neighbor Nastaven² poloģky statickĨ Ipv6 neighbor 

Quality of 
Service 

 Zapnut² funkc² QoS pro nastaven² priority urļitĨch 
typŢ dat a nastaven² vĨchoz² hodnoty.  

QoS Queue Konfigurace jednotlivĨch front QoS 

QoS Classification Konfigurace klasifikaļn²ch pravidel QoS 

Routing VĨchoz² br§na Volba pouģit® vĨchoz² br§ny 

Static route Nastaven² statick® routy 

Policy routing Nastaven² routovac²ch pravidel 

RIP Nastaven² RIP verze k jednotlivĨch rozhran²m 

USB Sluģby Sd²len² souborŢ Konfigurace sd²len² souborŢ z pŚipojen® USB 
pamŊti 

TiskovĨ server Nastaven² parametrŢ tiskov®ho serveru 

Media server Nastaven² Media serveru, standardu DLNA, pro 
sd²len² dat z pŚipojen® USB pamŊti 

3G/4G backup  Aktivace a nastaven² z§loģn²ho pŚipojen² pŚes 
mobiln² s²tŊ 

Dynamic DNS  Nastaven² DDNS pro usnadnŊn² pŚ²stupu 
k zaŚ²zen² z jin®ho m²sta na internetu 

UPnP  Zapnut² a vypnut² UPnP. 

Interface 
grouping 

 Seskupov§n² umoģŔuje zaļlenŊn² jednoho a v²ce 
LAN portŢ do jedn® skupiny s jedn²m a v²ce WAN 
rozhran²mi 

LAN bundling  Nastaven² variant portŢ s/bez sluģby IPTv 
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Poloģka Karta Funkce 

IP Tunel IPv6inIPv4 Nastaven² IP Tunelu 

IPv4inIPv6 Nastaven² IP TunelŢ 

Certifik§t Lok§ln² Na t®to str§nce mŢģete PŚidat, Zobrazit nebo 
Odstranit lok§ln² certifik§ty. Lok§ln² certifik§ty jsou 
pouģ²v§ny peery k ovŊŚen² vaġ² identity. 

Diagnostika Diagnostika Obecn§ diagnostika zaŚ²zen²: WAN, LAN, Wifi, 
pŚistup k Internetu 

Fault management Nastaven² pravidel fault managementu 

Management Konfigurace Zde mŢģete z§lohovat a obnovit konfigurace, 
popŚ. Vr§tit konfiguraci do tov§rn²ho nastaven² 

Aktualizace software Nahr§n² nov®ho/jin®ho firmware zaŚ²zen² 

Restart Obrazovka s tlaļ²tkem pro restart zaŚ²zen² 

Kontrola pŚ²stupu Pod poloģkou Ăheslañ lze upravovat a spravovat 
hesla a uģivatele zaŚ²zen² 

Nastaven² pr§v Zde je moģn® upravovat k jednotlivĨm uģivatelŢm 
jejich pŚ²stupov§ pr§va 

Vzd§len§ spr§va Konfigurace a nastaven² atributŢ vzd§len® spr§vy 
zaŚ²zen² 

TR-069 Klient Aktivace/deaktivace spr§vy zaŚ²zen² pŚes TR-069 

SNMP Agent Simple Network Management Protocol (SNMP) 
umoģŔuje prov§dŊt konfigurace, sbŊr dat a 
diagnostiku pro toto zaŚ²zen² 

System log Tato str§nka v§m umoģn² zobrazen² Syst®movĨch 
logŢ a konfiguraci jejich konfiguraci 

Nastaven² Ļasu Nastaven² a konfigurace NTP serverŢ, zmŊny 
letn²ho/zimn²ho ļasu 

 

2.2.3  Hlavn² okno 

V hlavn²m oknŊ jsou uvedeny rŢzn® provozn² ¼daje a nach§zej² se zde konfiguraļn² 
pol²ļka. 

Ihned po pŚihl§ġen² se objev² stavov§ obrazovka. V²ce informac² o stavov® 
obrazovka naleznete v kapitole ĂStavov§ obrazovkañ. 
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3 STAVOVć OBRAZOVKA 

3.1  Z§kladn² informace 

Na stavov® obrazovce zjist²te aktu§ln² stav zaŚ²zen², stav syst®mu a stav rozhran² 
zaŚ²zen² (LAN a WAN). Na stavov® obrazovce jsou uvedeny tak® vġechny ¼daje 
tĨkaj²c² se DHCP a statistick® ¼daje o provozu zaŚ²zen². 

3.2  Informace o zaŠ²zen² 

Stavovou obrazovku otevŚete kliknut²m na odkaz Informace o zaŚ²zen². 
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Stavov§ obrazovka 2. ļ§st  

 

 

V tabulce n²ģe naleznete popis k jednotlivĨm poloģk§m nab²dky Informace o 
zaŚ²zen². 

Poloģka Popis 

Shrnut² Komplexn² pŚehled stavu zaŚ²zen² a vġech rozhran² 

WAN Informace o stavu WAN rozhran² 
 

3G/4G status Stav z§loģn²ho mobiln²ho pŚipojen² 

Route PŚehled a nastaven² routovac²ch pravidel 

ARP Kompletn² ARP tabulka klientŢ 

DHCP Seznam klientŢ DHCP serveru a jejich stav 

USB Stav a typ pŚipojenĨch USB pamŊt² 

Statistiky Statistiky LAN, WAN, xTM a xDSL 
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4 TYPOV£ PşĊKLADY 

4.1  Z§kladn² informace 

V t®to kapitole n§zornŊ popisujeme nŊkter® funkce zaŚ²zen². 

4.2  Nastaven² bezpeľn® bezdr§tov® s²tō 

PŚedpokl§dejme, ģe Tom§ġ chce nastavit bezdr§tovou s²Š tak, aby se ze sv®ho 
notebooku mohl pŚipojit k internetu. V tomto pŚ²kladu pracuje zaŚ²zen² ZyXEL jako 
pŚ²stupovĨ bod (AP) a notebook jako bezdr§tovĨ klient. Bezdr§tovĨ klient z²sk§ 
pŚ²stup k internetu pŚes AP. 

 

Tom§ġ mus² konfigurovat bezdr§tovou s²Š na rozhran² zaŚ²zen² ZyXEL. Vlastn² 
nastaven² s²tŊ mŢģe prov®st prostŚednictv²m WPS (viz kapitola ĂNastaven² 
prostŚednictv²m WPSñ) nebo manu§lnŊ (viz kapitola ĂNastaven² bez WPSñ). 

4.2.1  Konfigurace bezdr§tov® s²tō 

V n²ģe uveden®m pŚ²kladu uģ²v§me tato nastaven²:  

SSID (jm®no s²tŊ) Example 

Security Mode (reģim zabezpeļen²) WPA-PSK 

Pre-Shared Key (pŚedem sd²lenĨ kl²ļ) DoNotStealMyWirelessNetwork 

802.11 Mode (reģim 802.11) 802.11b+g+n 
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1 V lev®m menu vybereme Pokroļil® nastaven² > Bezdr§tov® pŚipojen² a 
otevŚeme z§kladn² konfiguraļn² str§nku. Povol²me bezdr§tovou s²Š a nastav²me  
SSID na ĂExampleñ . Nastaven² uloģ²me kliknut²m na Uloģit/Pouģ²t. 

  

2 V lev®m menu zvol²me nab²dku Zabezpeļen² . zkontrolujeme zda n§zev s²tŊ 
(Zvolit SSID) odpov²d§ zadan®mu ĂExampleñ, vybereme s²Šovou autentifikaci 
WPA-PSK a zad§me WPA/WAPI heslo ĂDoNotStealMyWirelessNetworkñ. 
MŢģeme nastavit funkci WPS, podle toho zda budeme nebo nebudeme pouģ²vat 
funkci snadn® konfigurace klientu. 

  

Tom§ġ mŢģe nyn² nastavit pŚipojen² mezi svĨm notebookem a zaŚ²zen²m ZyXEL 
prostŚednictv²m funkce WPS (viz kapitola ĂNastaven² prostŚednictv²m WPSñ).  Nebo 
se mŢģe k zaŚ²zen² ZyXEL  pŚipojit pomoc² ruļn² konfigurace sv®ho WiFi klienta (viz 
kapitola ĂNastaven² bez WPSñ).  

4.2.2  Nastaven² prostŠednictv²m WPS 

V t®to kapitole popisujeme, jak nastavit bezdr§tovou s²Š prostŚednictv²m funkce 
WPS. V pŚ²kladu uģijeme adapt®r ZyXEL NWD210N jako bezdr§tov®ho klienta. 

Pozn§mka:  

Bezdr§tovĨ klient mus² podporovat WPS (napŚ. USB adapt®r s WPS 
nebo karta PCMCIA) 
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Existuj² dvŊ metody, jak pŚidat zaŚ²zen² pomoc² WPS: 

¶ Konfigurace pomoc² tlaļ²tka (PBC): staļ² stisknout tlaļ²tko. Tato metoda je 
snazġ² neģ druh§ metoda. 

¶ Konfigurace pomoc² PIN: ZaŚ²zen² ZyXEL m§ sv® ļ²slo PIN (identifikaļn² k·d). 
Tento PIN k·d je tŚeba zadat na bezdr§tov®m klientovi. Tuto funkci ale 
nepodporuj² vġichni WiFi klienti. VŊtġina pouģ²v§ opaļnĨ postup konfigurace, 
PIN uvedenĨ ve WiFi klientovi je potŚeba zadat na konfiguraļn² str§nce 
pŚ²stupov®ho bodu (AP). 
 

Konfigurace pomoc² tlaľ²tka (PBC) 

1 ZapnŊte zaŚ²zen² ZyXEL a um²stŊte notebook s bezdr§tovĨm adapt®rem 
v dosahu sign§lu. 

2 NezapomeŔte nainstalovat ovladaļ bezdr§tov®ho klienta v notebooku. 

3 V utilitŊ bezdr§tov®ho klienta otevŚete str§nku s nastaven²m WPS. ZapnŊte 
WPS a kliknŊte na tlaļ²tko WPS (tlaļ²tko mŢģe bĨt fyzick® (na zaŚ²zen²) nebo 
aplikaļn² (v konfiguraļn² utilitŊ klienta)). 

4 StisknŊte a drģte tlaļ²tko WPS na zadn²m panelu zaŚ²zen² ZyXEL po dobu delġ² 
neģ 5 sekund.  

Pozn§mka: ZaŚ²zen² ZyXEL m§ fyzick® tlaļ²tko na zadn²m 
panelu a tak® softwarov® tlaļ²tko WPS v konfiguraļn² utilitŊ. ObŊ 
tlaļ²tka maj² tut®ģ funkci, mŢģete uģ²t libovoln® z obou tlaļ²tek. 

Pozn§mka: Nez§leģ² na tom, jestli stisknete jako prvn² tlaļ²tko 
na zaŚ²zen² ZyXEL nebo v bezdr§tov®m klientovi. Mus²te vġak obŊ 
tlaļ²tka stisknout v rozmez² 2 minut.  

ZaŚ²zen² ZyXEL odeġle bezdr§tov®mu klientu platn® konfiguraļn² ¼daje. 
Komunikace mŢģe trvat aģ 2 minuty. Po skonļen² nastaven² mŢģe bezdr§tovĨ klient 
bezpeļnŊ komunikovat se zaŚ²zen²m ZyXEL. 
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CelĨ postup je vyznaļen na obr§zku n²ģe. 

Bezdr§tovĪ klient ZaŠ²zen² ZyXEL 

 

 

 

 

 

Konfigurace pomoc² PIN 

V t®to metodŊ je potŚeba pŚ²stup k webov®mu konfigur§toru zaŚ²zen² ZyXEL. 

 1 SpusŠte konfiguraļn² utilitu bezdr§tov®ho klienta. OtevŚete kartu s nastaven²m 
WPS a zvolte metodu PIN. Klient vygeneruje PIN, kterĨ je potŚeba zadat do 
konfiguraļn² str§nky ZyXEL. 

2 Na obrazovce Bezdr§tov§ s²Š > Zabezpeļen² zaġkrtnŊte poloģku WPS 
Wireless ER a stisknŊte tlaļ²tko Enable/Disable. Vyberte poloģku Vloģte STA 
PIN.a do odkryt®ho textov®ho pole zadejte PIN vygenerovanĨ klientem.
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3 KliknŊte na tlaļ²tko Start (nebo na tlaļ²tko vedle pol²ļka PIN) v utilitŊ 
bezdr§tov®ho klienta. Ve webov®m konfigur§toru zaŚ²zen² ZyXEL stisknŊte 
tlaļ²tko PŚidat Enrollee . ObŊ tlaļ²tka stisknŊte v rozmez² 2 minut. 

 ZaŚ²zen² ZyXEL odeġle bezdr§tov®mu klientu platn® konfiguraļn² ¼daje. 
Komunikace mŢģe trvat aģ 2 minuty. Po skonļen² nastaven² mŢģe bezdr§tovĨ 
klient bezpeļnŊ komunikovat se zaŚ²zen²m ZyXEL. 
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CelĨ postup je vyznaļen na obr§zku n²ģe. 

Bezdr§tovĪ klient ZaŠ²zen² ZyXEL 

 

 

 

4.2.3  Nastaven² bez WPS 

V utilitŊ bezdr§tov®ho adapt®ru, kter§ je instalov§na v notebooku, vyhledejte s²Š 
(SSID) s n§zvem ĂExampleñ (to je jm®no, kter® uģ²v§me v naġem pŚ²kladu). Zadejte 
pŚedem sd²lenĨ kl²ļ (Pre-shared key) ĂDoNotStealMyWirelessNetworkñ. Notebook 
se pŚipoj² k zaŚ²zen² ZyXEL. 

 

Pozn§mka:  

ZaŚ²zen² ZyXEL podporuje standardy IEEE 802.11b/g/n. Notebook, 
pŚ²padnŊ bezdr§tovĨ klient, mus² podporovat alespoŔ jeden z tŊchto 
standardŢ. 

5 NASTAVENĊ SĊTŌ WAN 

5.1  Z§kladn² informace 

V t®to kapitole popisujeme, jak konfigurovat s²Š WAN a nastavit pŚ²stup k internetu 
na obrazovk§ch Layer2 rozhran² a WAN sluģby. 
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PŚipojen² typu WAN (Wide Area Network) je pŚipojen² k vnŊjġ² s²ti nebo k internetu. 
Propojuje tedy lok§ln² s²Š (LAN) s jinĨmi s²tŊmi, coģ je nezbytnĨ pŚedpoklad k tomu, 
aby mohly vzd§len® poļ²taļe spolu komunikovat. 

 

 

5.1. 1 Co je tŠeba vōdōt o s²ti WAN 

Metoda zapouzdŠen² 

ZapouzdŚen² je mechanismus, jak zahrnout data z protokolu horn² vrstvy do 
protokolu doln² vrstvy.  Abyste se mohli pŚipojit k internetu, mus²te uģ²t stejnou 
metodu zapouzdŚen², jakou uģ²v§ poskytovatel internetov®ho pŚipojen² (ISP). Pokud 
ISP poskytuje pŚipojen² k internetu pŚes PPPoE (PPP over Ethernet) nebo PPPoA, 
mus² v§m sdŊlit tak® uģivatelsk® jm®no a heslo (a jm®no sluģby) pro ¼ļely 
autentizace. 

WAN IP adresa  

WAN IP adresa je IP adresa zaŚ²zen² ZyXEL na s²ti WAN. PŚes tuto adresu 
komunikuje zaŚ²zen² ZyXEL s vnŊjġ²m svŊtem. WAN IP adresa mŢģe bĨt statick§ 
(pevn§), nebo ji mŢģe ISP pŚidŊlovat dynamicky pŚi kaģd®m pŚipojen² k internetu 
(pak je typicky po kaģd® jin§). 

 

Jestliģe v§m ISP pŚidŊlil statickou WAN IP adresu, mŊl by v§m tak® pŚidŊlit masku 
pods²tŊ a DNS server (a tak® IP adresu br§ny, pokud uģ²v§te metodu zapouzdŚen² 
ENET ENCAP nebo Ethernet). 

Multicast  

TradiļnŊ se IP pakety pŚen§ġej² jedn²m ze dvou zpŢsobŢ: unicast (1 odes²latel ï 1 
pŚ²jemce) a broadcast (1 odes²latel ï kaģd® zaŚ²zen² na s²ti). Multicast je zpŢsob 
pŚenosu IP paketŢ, kterĨ leģ² mezi obŊma tradiļn²mi pŚ²stupy ï 1 odes²latel pos²l§ 
pakety urļit® skupinŊ poļ²taļŢ na s²ti, tedy ne pouze jednomu, ale ani ne vġem. 

IGMP  

IGMP (Internet Group Multicast Protocol) je protokol s²Šov® vrstvy, kter§ se uģ²v§ 
k urļen² pŚ²sluġnosti do skupin pro multicasting ï neuģ²v§ se k pŚenosu 
uģivatelskĨch dat. Existuj² tŚi verze IGMP: v1, v2 a v3. Verze v1 je nejstarġ², ale st§le 
se hojnŊ uģ²v§. 
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5.1. 2 Neĥ zaľnete 

Ke konfiguraci pŚipojen² k internetu potŚebujete zn§t metodu zapouzdŚen² a zpŢsob 
pŚidŊlen² WAN IP adresy. ObŊ informace v§m sdŊl² poskytovatel pŚipojen² (ISP). 

5.2  Nastaven² WAN rozhran² ð L2 interface  

L2 interface urļuje fyzick® rozhran², kterĨm se chcete pŚipojovat k Internetu. 
NapŚ²klad pro ADSL to je ATM rozhran² pro VDSL je to PTM rozhran². Pokud 
nezn§te pŚesn® parametry pro vaġe pŚipojen² ponechte nastaven² tak jak jste jej 
dostali nastaven® o poskytovatele Internetu a dalġ² ¼pravy WAN rozhran² prov§dŊjte 
na obrazovce WAN sluģby (kapitola 5.3). 

5.2.1  Rozģ²Šen§ konfigurace ð pŠid§n² rozhran² L2 

Na konfiguraļn² obrazovce Pokroļil® nastaven²  > Layer 2 interface mŢģete L2 
rozhran² pŚidat nebo odebrat. 

 

 

Jednotliv§ rozhran² se n§slednŊ pŚid§vaj² nebo odeb²raj² na: 

ATM rozhran² ï rozhran² standardu ADSL (resp. G.lite, G.DMT, ADSL2, ADSL2+) 

PTM rozhran² ï rozhran² standardu VDSL2 

ETH rozhran² ï rozhran² Ethernet (jeden ehrernetovĨ port zaŚ²zen² lze 
nakonfigurovat jako Ethernet WAN) 



 

ZaŚ²zen² VMG1312-B30B: Uģivatelsk§ pŚ²ruļka 31 

 

 
 
 

 

 

Jako pŚ²klad je uvedeno pŚid§n² Ethernet rozhran². V lev®m menu zvolte ETH 
rozhran² a kliknŊte na tlaļ²tko PŚidat 

 

 

Vyberte z nab²zenĨch variant (vzhledem k ostatn²m nastaven²m doporuļujeme 
pouģ²vat pro WAN vģdy Ethernet port ļ.1 

 

Rozhran² je nastaveno.  

Pokud budete cht²t rozhran² L2 odebrat, zaġkrtnŊte pol²ļko ñodebratò v pŚ²sluġn®m 
Ś§dku a kliknŊte na tlaļ²tko Odebrat 
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N§slednŊ mŢģete pro nov® rozhran² nakonfigurovat sluģbu. Nastaven²m WAN 
sluģby se zabĨv§ n§sleduj²c² kapitola. 

5. 3 Nastaven² WAN sluĥby 

ZaŚ²zen² ZyXEL umoģŔuje konfigurovat nŊkolik rŢznĨch pŚipojen² k internetu.  

Na obrazovce Pokroļil® nastaven² > WAN Sluģby lze zmŊnit nastaven² pŚipojen² 
k s²ti WAN nebo pŚidat nov® pŚipojen². Podoba jednotlivĨch konfiguraļn²ch 
obrazovek se mŊn² podle toho, jak® zapouzdŚen² jste zvolili.  

Na dalġ² konfiguraļn² obrazovku se vģdy dostanete kliknut²m na tlaļ²tko Dalġ². 

Na obrazovce jsou zobrazeny jako pŚ²klad jiģ nakonfigurovan® sluģby. 
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V pŚ²padŊ ģe chcete existuj²c² pŚipojen² odebrat oznaļte zaġkrt§vac² pol²ļko u 
vybran®ho pŚipojen² a stisknŊte tlaļ²tko Odebrat. 

Pokud chcete pŚidat nov® pŚipojen² stisknŊte tlaļ²tko PŚidat  

 

V otevŚen®m oknŊ pak vyberte rozhran² L2, kter® chcete pro nov®ho pŚipojen² k 
WAN s²ti vyuģit. 

Pokud budete prov§dŊt pouze ¼pravy v jiģ nastaven®m pŚipojen², pomoc² tlaļ²tka 
Upravit, nebude v§m volba rozhran² L2 nab²dnuta. 

5. 3.1 PPPoE  

Zvolte PPPoE jako typ pŚipojen², kterĨ chcete pouģ²vat. Jedn§-li se o sluģbu 
vyuģ²vaj²ci VLAN, je tŚeba nastavit VLAN ID a Prioritu v r§mci VLAN 
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Poloģka Popis 

PPP over Ethernet 
(PPPoE) 

Pro  modem v reģimu Routing s protokolem PPPoE. 

IP over Ethernet Pro modem v reģimu Routing s protokolem Ethernet. 

Bridging Pro modem v reģimu Bridge. Pokud je na lince PPPoE protokol 
prov§d² nav§z§n² spojen² jin® zaŚ²zen².  

Zadejte 802.1P 
prioritu [0-7]  

Specifikujte prioritu provozu. 

Zadejte 802.1Q 
VLAN ID [0-4094] 

Specifikujte VLAN ID. 

 

N§sleduj²c² ¼daje vyplŔte dle informac² z²skanĨch od Vaġeho poskytovatele 
internetu.  

 

Poloģka Popis 

PPP uģivatelsk® 
jm®no 

Zadejte uģivatelsk® jm®no dle informac² od ISP oper§tora. 

PPP heslo Zadejte uģivatelsk® heslo dle informac² od ISP oper§tora. 

PPPoE n§zev 
sluģby 

Oper§torem vyuģ²van® oznaļen² skupiny konfiguraļn²ch procedur. 
Pokud nen² poskytovatelem urļeno nezad§vat. 

Metoda autentifikace Zde je moģn® vybrat autentifikaļn² protokol. 

PPP Fail Retry Time Specifikuje interval pro odesl§n² PADI zpr§vy. 

Povolit NAT Umoģnuje povolit sluģbu NAT. 

Povolit Fullcone 
NAT 

Umoģnuje aktivovat Fullcone NAT. 

Keep Alive PPPoE spojen² bude neust§le aktivn². 

Dial on demand PPPoE spojen² bude ukonļeno v pŚ²padŊ, ģe nejsou pŚen§ġena ģ§dn§ 
data. 

Keep Alive interval Nastaven² Keep Alive intervalu. 
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Keep Alive poļet 
pokusŢ 

Nastaven² poļtu Keep Alive pokusŢ. 

IPv4 TTL   Nastaven² maxim§ln²ho poļtu skokŢ. 

Pouģ²t statickou 
IPv4 Adresu 

Menu umoģŔuje nastavit statickou IPv4 adresu. 

VĨbŊr s²Šov®ho 
protokolu 

Menu umoģŔuje vybrat protokol IPv4 nebo Dual Stack. 

Typ identifik§toru 
WAN 

Menu umoģŔuje vybrat typ identifik§toru WAN rozhran². 

IPv6 Hop-limit Nastaven² maxim§ln²ho poļtu skokŢ. 

Use Static IPv6 
Address 

Menu umoģŔuje nastavit statickou IPv6 adresu. 

DHCP IPv6 Menu umoģŔuje zvolit nastaven² IPv6 DHCP. 

DHCP PD Menu umoģŔuje zvolit nastaven² DHCP Prefix Delagation. 

Poģadavek na 
adresu NTP serveru 
v DHCPv6 

Menu umoģŔuje zvolit nastaven². 

Povolit PPP Debug 
Mode 

Povolit debug mode pro PPP protokol. 

Bridgovat PPPoE 
Framy mezi porty 
WAN a lok§ln²mi 

Povolit pŚenos PPPoE paketŢ mezi WAN a LAN rozhran²m.  

Povolit IGMP 
Multicast Proxy 

Povolit IGMP Multicast Proxy. 

Povolit MLD 
Multicast Proxy 

Povolit MLD Multicast Proxy. 

 

Zvolte rozhran², kter® bude sluģba pouģ²vat .Nepouģ²van§ rozhran² mŢģete 
pŚesunout do lev®ho okna  
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Poloģka Popis 

Zvolen® vĨchoz² 
br§ny 

Seznam aktivn²ch WAN rozhran².  

Dostupn§ WAN 
rozhran² 

Seznam dostupnĨch WAN rozhran². 

Zvolen® vĨchoz² 
br§ny IPv6 

Seznam aktivn²ch vĨchoz²ch bran IPv6 rozhran². 

Dostupn§ WAN 
rozhran² IPv6 

Seznam dostupnĨch vĨchoz²ch bran IPv6 rozhran². 

 

 

 

StejnĨm zpŢsobem vyberte rozhran² pro funkce DNS. 
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Poloģka Popis 

Z dostupnĨch WAN 
rozhran² vyberte 
rozhran² DNS 
serveru 

Menu umoģnuje vyuģ²t DNS servery pŚiŚazen® ISP oper§torem. 

Vybran§ rozhran² 
DNS serveru 

Seznam aktivn²ch DNS rozhran². 

Dostupn§ WAN 
rozhran² 

Seznam dostupnĨch DNS rozhran². 

Pouģ²t n§sleduj²c² 
statickou DNS IP 
adresu 

Menu umoģnuje vyuģ²t statick® nastaven² DNS serverŢ. 

Z²skat IPv6 DNS z 
WAN rozhran² 

Menu umoģnuje vyuģ²t IPv6 DNS servery pŚiŚazen® ISP oper§torem. 

Zvolen§ rozhran² 
IPv6 DNS serveru 

Seznam aktivn²ch IPv6 DNS rozhran². 

Dostupn§ WAN 
rozhran² IPv6 

Seznam dostupnĨch IPv6 DNS rozhran². 

Pouģ²t n§sleduj²c² 
statickou IPv6 DNS 
adresu 

Menu umoģnuje vyuģ²t statick® nastaven² IPv6 DNS serverŢ. 

 

Po dokonļen² V§m prŢvodce zobraz² sum§Ś nastavenĨch hodnot, pokud potŚebujete 
nŊkter® ¼daje zmŊnit, kliknŊte na tlaļ²tko ZpŊt, je-li vġe v poŚ§dku, dokonļ²te 
nastaven² kliknut²m na tlaļ²tko Uloģit/Pouģ²t.  
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5.3.2  Bridge  

Zvolte Bridge jako typ pŚipojen², kterĨ chcete pouģ²vat a zvolte WAN rozhran².  
 

 

 

 

Nastavte ¼daje podle ¼dajŢ od poskytovatele pŚipojen² jako v kapitole 5.3.1. 

 

 

 

 

PrŢvodce V§m  zobraz² sum§Ś nastavenĨch hodnot, nastaven² dokonļ²te kliknut²m 
na tlaļ²tko Uloģit/Pouģ²t.  



 

ZaŚ²zen² VMG1312-B30B: Uģivatelsk§ pŚ²ruļka 39 
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6 NASTAVENĊ SĊTŌ LAN 

6.1  Z§kladn² informace 

LAN s²Š (Local Area Network) je sd²lenĨ komunikaļn² syst®m, kterĨ propojuje rŢzn§ 
s²Šov® zaŚ²zen². Obvykle zahrnuje jednu ¼zce vymezenou prostorovou oblast, napŚ. 
budovu nebo patro v budovŊ. 

Na obrazovce LAN mŢģete konfigurovat server LAN DHCP a nastavit IP adresy. 

 

6.1. 1 Co je tŠeba vōdōt o s²ti LAN 

IP adresa  

IP adresa identifikuje jednotliv§ zaŚ²zen² na s²ti. Kaģd® s²Šov® zaŚ²zen² (poļ²taļ, 
server, router, tisk§rna, atd.) potŚebuje IP adresu, aby mohlo komunikovat 
s ostatn²mi zaŚ²zen²mi na s²ti. S²ŠovĨm zaŚ²zen²m se tak® Ś²k§ hostitelsk® zaŚ²zen² 
nebo s²ŠovĨ uzel (anglicky Ăhostñ). 

Maska pods²tō 

Maska pods²tŊ urļuje maxim§ln² poļet moģnĨch s²ŠovĨch zaŚ²zen² na s²ti. Maska 
pods²tŊ se tak® uģ²v§ k rozdŊlen² jedn® s²tŊ na nŊkolik menġ²ch pods²t². 
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DHCP  

Server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pŚidŊl² pŚipojen®mu zaŚ²zen² 
pŚi zapnut² IP adresu, masku pods²tŊ, DNS a dalġ² smŊrovac² informace. 

RIP  

Protokol RIP (Routing Information Protocol) umoģŔuje vz§jemnou vĨmŊnu informac² 
mezi routery. 

Multicast  

TradiļnŊ se IP pakety pŚen§ġej² jedn²m ze dvou zpŢsobŢ: unicast (1 odes²latel ï 1 
pŚ²jemce) a broadcast (1 odes²latel ï kaģd® zaŚ²zen² na s²ti). Multicast je zpŢsob 
pŚenosu IP paketŢ, kterĨ leģ² mezi obŊma tradiļn²mi pŚ²stupy ï 1 odes²latel pos²l§ 
pakety urļit® skupinŊ poļ²taļŢ na s²ti, tedy ne pouze jednomu, ale ani ne vġem. 

IGMP  

IGMP (Internet Group Multicast Protocol) je protokol s²Šov® vrstvy, kter§ se uģ²v§ 
k urļen² pŚ²sluġnosti do skupiny pro multicasting ï neuģ²v§ se k pŚenosu 
uģivatelskĨch dat. Existuj² tŚi verze IGMP: v1, v2 a v3. Verze v1 je nejstarġ², ale st§le 
se hojnŊ uģ²v§. 

DNS  

Syst®m DNS (Domain Name System) je hierarchickĨ syst®m jmen, kterĨ pŚiŚazuje 
dom®nov® jm®no IP adrese. DNS server je velmi dŢleģit® zaŚ²zen², protoģe ukl§d§ 
informace o pŚiŚazen² dom®nov®ho jm®na a IP adresy (bez DNS serveru by bylo 
k pŚ²stupu k dan®mu zaŚ²zen² potŚeba zn§t jeho IP adresu). 

6.1. 2 Neĥ zaľnete 

ZjistŊte MAC adresy s²ŠovĨch zaŚ²zen², kter® chcete pŚidat na seznam klientskĨch 
zaŚ²zen² DHCP. 

6.2  Obrazovka LA N 

Na obrazovce LAN mŢģete upravit IP adresu a masku pods²tŊ zaŚ²zen² ZyXEL nebo 
nastavit DHCP server vļetnŊ pevnĨch adres a pŚidŊlovanĨch DNS serverŢ.  
Obrazovku otevŚete kliknut²m na Pokroļil® nastaven² > LAN. 
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V tabulce je uveden popis vġech pol²ļek na obrazovce. 
 

 

Poloģka Popis 

Group Name PŚeddefinovan§ nastaven² IPadres. 

IP adresa IP adresa zaŚ²zen² v s²ti LAN. Z§roveŔ je adresou pro GUI zaŚ²zen². 
Zadejte IP adresu, kterou chcete pŚidŊlit zaŚ²zen² ZyXEL na lok§ln² s²ti 
LAN. NapŚ. 10.0.0.138 (tov§rn² vĨchoz² nastaven²). 

Maska pods²tŊ Zadejte masku pods²tŊ v teļkovan® notaci, napŚ. 255.255.255.0 (tov§rn² 
vĨchoz² nastaven²). ZaŚ²zen² ZyXEL automaticky vypoļte masku pods²tŊ 
podle vloģen® IP adresy. Vypoļtenou hodnotu nemŊŔte, pokud nem§te 
jin® pokyny. 

Povolit IGMP 
snooping 

Moģnosti: Standardn² reģim, Blokovac² m·d.  

Povolen²m IGMP snoopingu umoģn²te zaŚ²zen² zpracov§vat multicastov® 
streamy na vġech portech (standardn² reģim) nebo z dŢvodu ¼spory 
vĨkonu a absence pouģit² IPTv, IGMP pakety zak§zat (blokovac² m·d).   

Zak§zat DHCP 
server 

Zaġkrtnut²m zak§ģete funkci DHCP serveru, zaŚ²zen² nebude pŚidŊlovat 
klientskĨm zaŚ²zen²m IP adresy 

Povolit DHCP 
server 

Zaġkrtnut²m povol²te funkci DHCP serveru, zaŚ²zen² bude pŚidŊlovat 
klientskĨm zaŚ²zen²m IP adresy 

Poļ§teļn² IP 
adresa 

Poļ§teļn² IP adresa rozsahu, ze kter®ho budou pŚidŊlov§ny IP adresy 
klientskĨm zaŚ²zen²m 

Koncov§ IP 
adresa 

Koncov§ IP adresa rozsahu, ze kter®ho budou pŚidŊlov§ny IP adresy 
klientskĨm zaŚ²zen²m 

Leased time 
(hodiny) 

Doba, po kterou bude platn§ pŚidŊlen§ IP adresa pro klientsk® zaŚ²zen² 

StatickĨ IP Lease 
list  

zde mŢģete nastavit aģ 32 klientskĨch zaŚ²zen², kter® budou m²t DHCP 
serverem pŚidŊlenou vģdy stejnou IP adresu 

Povolit DHCP 
server relay 

Menu umoģŔuje pouģ²t jin® zaŚ²zen² jako DHCP server. 
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IP adresa DHCP 
serveru 

Menu umoģŔuje nastavit IP adresu DHCP serveru. 

Z²skat DNS 
informace z WAN 

Menu umoģŔuje Z²skat DNS informace z WAN 

Povolit IPv4 DNS 
Proxy 

Menu umoģŔuje Povolit IPv4 DNS Proxy 

Pouģ²t statickou 
DNS adresu 

Menu umoģŔuje pouģ²t statickou DNS adresu 

Prim§rn² DNS 
server 

IP adresa prim§rn²ho DNS serveru 

Sekund§rn² DNS 
server 

IP adresa sekund§rn²ho DNS serveru 

Nastaven² IPTv Zaġkrtnut²m volby mŢģete ruļnŊ nastavit IP adresu a masku pods²tŊ pro 
sluģbu speci§ln² sluģby IPTV 

IP adresa IP adresa sluģby IPTV 

Maska pods²tŊ Maska pods²tŊ sluģby IPTV 
 

 

6.3  Nastaven² IP adresy  

1 Zadejte IP adresu do pol²ļka IP adresa. Adresu zadejte v teļkovan® notaci. 
Tato adresa je adresou zaŚ²zen² ZyXEL na s²ti LAN. 

2 Do pol²ļka Maska pods²tŊ zadejte masku pods²tŊ. Pokud nem§te jin® pokyny, 
nemŊŔte nastaven² pol²ļka, protoģe konfigur§tor automaticky vypoļte masku 
pods²tŊ podle vloģen® IP adresy. 

 

3 KliknŊte na tlaļ²tko Uloģit/Pouģ²t. Dojde k uloģen² vloģenĨch hodnot. 

 

 
 

6.4  Seznam klientŨ 

V tabulce mŢģete pŚidŊlit IP adresy poļ²taļŢm na s²ti LAN na z§kladŊ jejich MAC 
adresy. T²m nastav²te statickou poloģku DHCP. 

Kaģd® zaŚ²zen² Ethernet m§ svou jedineļnou adresu MAC (Media Access Control). 
Adresa MAC je zaŚ²zen² pŚidŊlena jiģ v tov§rnŊ a skl§d§ se ze ġesti znakŢ 
(v hexadecim§ln² soustavŊ), napŚ. 00:A0:C5:00:00:02.  

KliknŊte na PŚidat poloģku 
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V otevŚen®m oknŊ zadejte MAC adresu zaŚ²zen² a IP adresu, kterou m§ zaŚ²zen² 
z DHCP serveru z²skat. V pŚ²padŊ potŚeby mŢģete zaġkrtnout poloģku WoL.   

 

Pro dokonļen² kliknŊte na Uloģit/Pouģ²t 

 

 
 

6.5  IP alias  

IP alias umoģŔuje rozdŊlit fyzickou s²Š na nŊkolik rŢznĨch logickĨch s²t² se stejnĨm 
rozhran²m Ethernet.  

Kdyģ nastav²te IP alias, mŢģete tak® konfigurovat pravidla firewallu pro Ś²zen² 
pŚ²stupu mezi rŢznĨmi logickĨmi s²tŊmi LAN  

Pozn§mka:  

D§vejte pozor, aŠ se logick® s²tŊ vz§jemnŊ nepŚekrĨvaj². 

 

 

6.5.1  Konfigurace IP aliasu  

Na obrazovce mŢģete nastavit IP alias. Zadejte poģadovanou IP adresu a Masku 
pods²tŊ 
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6. 6 IPv6 autoconfig  

Kliknut²m na Pokroļil® nastaven² > LAN > IPv6 autoconfig mŢģete nastavit 
konfiguraci protokolu IPv6 pro s²Š LAN. 

 

 

 

 

 

 

VyplŔte ¼daje na obrazovce podle informac² z²skanĨch od Vaġeho poskytovatele 
internetu.  

 

V tabulce n²ģe naleznete vysvŊtlen² pojmŢ pro IPv6 autoconfig prvn² ļ§sti obrazovky 

Poloģka Popis 

Typ link local IP 
adresy 

zpŢsob pŚidŊlen² link local adresy. 

IP adresa IPv6 adresa smŊrovaļe. 

Prefix  d®lka prexifu. 

MLD Snooping Multicast Listener Discovery.  

LAN global 
identifier type 

typ LAN global identifier . 

Nastaven² LAN IPv6 adresy 

Delegate prefix 
from WAN 

delegovat prefix z WAN rozhran². 

Povolit prefix length 
relay 

delegovat prefix /64 z WAN rozhran². 

Static statick® zad§n² IP adresy. 
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Prefix statick® zad§n² prefixu. 

Prefix length statick® zad§n² d®lky prefixu. 

PreferovanĨ lifetime PreferovanĨ lifetime. 

PlatnĨ lifetime zadat platnĨ lifetime. 

Router preference router preference. 

 

 

V tabulce n²ģe naleznete vysvŊtlen² pojmŢ pro IPv6 autoconfig druh® ļ§sti 
obrazovky 

Poloģka Popis 

Enable M-bit 
custom mode 

pouģ²t M-bit. 

Enable O-bit 
custom mode 

pouģ²t O-bit. 

Povolit 
advertisement 
interval 

povolit advertisement interval. 

Hop limit definovat hop limit. 

Router lifetime definovat router lifetime. 

Router preference definovat router preference. 

Reachable time definovat reachable time. 

Retrans time definovat retrans time. 

RA Interval definovat RA Interval. 

DAD Attempts definovat poļet duplicate address detection. 

MTU definovat Maximum Transmission Unit. 

Delegate MTU from 
WAN 

pouģ²t MTU dle WAN rozhran². 

Manual manu§ln² nastaven² MTU. 
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Konfigurace DHCPv6 

Povolit DHCPv6 
server 

povolit DHCPv6 server. 

Poļ§teļn² ID 
rozhran² 

zvolit poļ§teļn² ID rozhran². 

ID koncov®ho 
rozhran² 

zvolit ID koncov®ho rozhran². 

Leased time definovat leased time. 

IPv6 static list pŚidŊlen² statick® adresy na z§kladŊ MAC adresy zaŚ²zen².  

Z²skat informace o 
IPv6 DNS z WAN 

z²skat informace o IPv6 DNS z WAN rozhran². 

Povolit IPv6 DNS 
Proxy 

povolit IPv6 DNS Proxy. 

Pouģ²t n§sleduj²c² 
statickou IPv6 DNS 
adresu 

nastavit n§sleduj²c² statickou IPv6 DNS adresu. 

Prim§rn² IPv6 DNS 
server 

prim§rn² IPv6 DNS server. 

Sekund§rn² IPv6 
DNS server 

sekund§rn² IPv6 DNS server. 

Ļas obnovy 
informac² 

nastaven² ļasu obnovy informac². 
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7 BEZDRćTOVć SĊť LAN 

7.1  Z§kladn² informace 

V t®to kapitole popisujeme, jak nastavit bezdr§tovou s²Š a optimalizovat jej² provoz. 
Dozv²te se napŚ. jak: 

¶ Zapnout a vypnout bezdr§tovou s²Š. 

¶ Konfigurovat jm®no, bezdr§tovĨ kan§l a zabezpeļen² s²tŊ. 

¶ Konfigurovat bezdr§tovou s²Š prostŚednictv²m WPS (WiFi Protected Setup). 

¶ Nastavit nŊkolik rŢznĨch bezdr§tovĨch s²t². 

¶ Omezit pŚ²stup k s²ti s vyuģit²m filtru na b§zi MAC adres. 

¶ A dalġ². 

7.1.1  Co vģechno lze nastavit na obrazovk§ch Wireless LAN 

V t®to kapitole popisujeme, co lze nastavit na obrazovk§ch Pokroļil® nastaven² > 
Bezdr§tov® pŚipojen². 

¶ Na obrazovce Z§kladn² mŢģete zapnout a vypnout bezdr§tovou s²Š, n§zev 
SSID, skryt² SSID, WMM, WMF, poļty klientŢ a prioritu. 

¶ Na obrazovce Zabezpeļen² nastav²te bezdr§tov® zabezpeļen² s²tŊ a tak® 
funkce WPS. 

¶ Na obrazovce MAC filtr nastav²te seznam povolenĨch, nebo zak§zanĨch MAC 
adres. 

¶ Na obrazovce Pokroļil® nastav²te napŚ²klad Wifi kan§l, pouģitĨ standard 
pŚipojen² nebo vys²lac² vĨkon. 

¶ Na obrazovce Station info vid²te seznam pŚipojenĨch bezdr§tovĨch klientŢ. 
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7.1.2  Co je tŠeba vōdōt o bezdr§tovĪch s²t²ch 

Z§kladn² princip 

Slovo Ăbezdr§tovĨñ odkazuje ke komunikaci s vyuģit²m r§diovĨch vln. Bezdr§tovĨ 
s²ŠovĨ adapt®r je zaŚ²zen², kter® umoģŔuje poļ²taļi vys²lat a pŚij²mat r§diov® vlny a 
komunikovat s dalġ²mi bezdr§tovĨmi zaŚ²zen²mi. Na stejn®m principu pracuj² i 
obyļejn® vys²laļky. Bezdr§tov§ zaŚ²zen² vŊtġinou vyuģ²vaj² kmitoļtov§ p§sma, kter§ 
jsou veŚejn§ a nevyģaduj² licenci. Od obyļejn® r§diov® komunikace se bezdr§tov§ 
zaŚ²zen² liġ² pŚedevġ²m poļtem existuj²c²ch s²ŠovĨch standardŢ a metodami ġifrov§n² 
dat.  

SSID  

Kaģd§ s²Š mus² m²t sv® jm®no; tomuto jm®nu se Ś²k§ SSID (Service Set IDentifier, 
kde Ăservice setñ v tomto kontextu znamen§ bezdr§tov§ s²Š). Kdyģ se v urļit® lokalitŊ 
pŚekrĨv§ v²ce s²t², je jm®no s²tŊ zpŢsob, jak identifikovat tu spr§vnou s²Š. 

Filtrov§n² podle adres MAC 

Kaģd® zaŚ²zen² Ethernet m§ svou jedineļnou adresu MAC (Media Access Control). 
Adresa MAC je zaŚ²zen² pŚidŊlena jiģ v tov§rnŊ a skl§d§ se ze ġesti znakŢ 
(v hexadecim§ln² soustavŊ: 0-9 a aģ F), napŚ. 00:A0:C5:00:00:02. 

Filtrov§n² podle adres MAC povol² pŚ²stup k bezdr§tov® s²ti jen zaŚ²zen² se spr§vnou 
adresou MAC. 

7.1.3  Neĥ zaľnete 

PŚi nastaven² bezdr§tov® s²tŊ byste mŊli zn§t tyto informace: 

¶ JakĨ bezdr§tovĨ standard podporuj² klientsk§ zaŚ²zen², kter§ m§te (napŚ. IEEE 
802.11g)? JakĨ je nejvhodnŊjġ² standard? 

¶ Jak® ġifrov§n² podporuj² klientsk§ zaŚ²zen², kter§ m§te (napŚ. WPA-PSK)? Jak® 
je to nejsilnŊjġ² ġifrov§n², kter® podporuj² vġechna zaŚ²zen²? 

¶ Podporuj² klientsk§ zaŚ²zen² nastaven² prostŚednictv²m WPS? Jestliģe ano, je 
nastaven² s²tŊ velmi jednoduch®. 

I v pŚ²padŊ, ģe nŊkter§ zaŚ²zen² WPS nepodporuj², mŢģete st§le uģ²t zpŢsob 
WPS na zaŚ²zen², kter§ WPS podporuj², a zbytek zaŚ²zen² pŚidat ruļnŊ. 

¶ Chcete nastavit nŊjak® pokroļil® volby? Jestliģe napŚ. chcete nastavit priority pro 
QoS, zjistŊte nejprve, co pŚesnŊ chcete doc²lit. Jestliģe pokroļil® volby nebudete 
konfigurovat, nechte je na jejich vĨchoz²m nastaven². 
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7.2  Z§kladn² nastaven² pŠ²stupov®ho bodu (AP) 

Na obrazovce Pokroļil® nastaven² > Bezdr§tov® pŚipojen² > Z§kladn² nastav²te 
z§kladn² parametry bezdr§tov® s²tŊ. 

 

V tabulce uv§d²me popis vġech pol²ļek na obrazovce. 

Poloģka Popis 

Z§kladn²  

Povolit bezdr§tovou 
s²Š  

Zaġkrtnut²m pol²ļka aktivujete bezdr§tovou s²Š. 

SSID SSID je identifik§tor (jm®no), kter® oznaļuje bezdr§tovou s²Š. 
K pŚ²stupov®mu bodu se klientsk® zaŚ²zen² mus² pŚipojit pod t²mto 
jm®nem, aby s n²m mohlo komunikovat. Zadejte popisn® jm®no (max. 
32 tisknutelnĨch 7bitovĨch znakŢ ASCII). 

Pozn§mka: Jestliģe konfigurujete zaŚ²zen² ZyXEL z poļ²taļe 
pŚipojen®ho bezdr§tovŊ a zmŊn²te nastaven² SSID nebo zabezpeļen² 
zaŚ²zen² ZyXEL, ztrat²te se zaŚ²zen²m po stisknut² tlaļ²tka 
Uloģit/Pouģ²t  spojen². Abyste se mohli znovu pŚihl§sit, mus²te se 
pŚihl§sit pod novĨm SSID a s platnĨm ġifrov§n²m. 

Skryt® Kdyģ zaġkrtnete pol²ļko, informace o jm®nu s²tŊ se nevys²l§ do okol². 
To znamen§, ģe s²Š se neobjev² na seznamu dostupnĨch s²t² 
v adapt®ru. 
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Poloģka Popis 

Izolovat klienty Jednotliv² bezdr§tov² klienti v s²ti jsou od sebe bezpeļnŊ oddŊleni a 
nemaj² jeden k druh®mu pŚ²stup. Toto nastaven² je obvykl® napŚ²klad 
v s²t²ch volnŊ pŚ²stupnĨch veŚejnosti.    

Zak§zat WMM 
advertisement 

ZpŚ²stupnŊn² funkce Wireless MultiMedia (forma prioritizace 
multimedi§ln²ho provozu)  

Povolit Wireless 
Multicast Forwarding 

Zaġkrtnut²m pol²ļka umoģn²te po tomto SSID pŚenos video streamu.   

Max poļet klientŢ Maxim§ln² poļet bezdr§tovĨch klientŢ (PC, telefonŢ, tabletŢ) na tomto 
SSID 

BSSID Tzv. Basic Service Setting Identifikator 

Priorita Nastaven² priority provozu v r§mci tohoto SSID 
 

7.2.1  Nastaven² dalģ²ch bezdr§tovĪch s²t² 

Na obrazovce mŢģete tak® aktivovat a konfigurovat dalġ² bezdr§tov® s²tŊ. Pro 
zabezpeļen² postupujte dle pokynŢ v kapitole ĂNastaven² zabezpeļen²ñ 

 

7.3  Nastaven² zabezpeľen² 

Na obrazovce Pokroļil® nastaven² > Bezdr§tov® pŚipojen² > Zabezpeļen² 
nastav²te zabezpeļen² vaġ² bezdr§tov® s²tŊ. Muģete zde tak® nastavit pravidla pro 
WPS 

PŚed konfiguraci zabezpeļen² zkontrolujte, zda n§zev s²tŊ (Zvolit SSID) odpov²d§ 
v§mi poģadovan®mu n§zvu s²tŊ (SSID), kterou chcete konfigurovat. 
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7. 3.1  Nezabezpeľen§ s²Ŧ 

Jestliģe nechcete pŚ²stup k bezdr§tov® s²ti nijak omezit (ģ§dn® ġifrov§n² dat, ģ§dn§ 
autentizace) zvolte volbu Open (bez zabezpeļen²) v nastaven² zabezpeļen² 
bezdr§tov®ho pŚipojen². 

Pozn§mka: UvŊdomte si, ģe bez zabezpeļen² se k bezdr§tov® 
s²ti mŢģe pŚihl§sit kaģdĨ v dosahu sign§lu.  

 

 
 

7. 3.2  Ģifrov§n² WEP 

V kapitole popisujeme, jak aktivovat ġifrov§n² komunikace ve standardu WEP. 

Pozn§mka: Metoda WEP m§ velmi n²zkou ¼roveŔ 
zabezpeļen². Tento zpŢsob ġifrov§n² je moģn® prolomit s vyuģit²m volnŊ 
dostupn®ho softwaru.  DŢraznŊ doporuļujeme, abyste zvolili silnŊjġ² 
zabezpeļen². ObecnŊ plat², ģe je nejlepġ² uģ²vat nejsilnŊjġ² 
zabezpeļen², kter® podporuj² vġichni pŚedpokl§dan² klienti. NapŚ. dejte 
pŚednost ġifrov§n² WPA-PSK nebo WPA2-PSK nebo WPA nebo WPA2, 
pokud m§te server RADIUS. Jestliģe bezdr§tov² klienti nepodporuj² nic 
silnŊjġ²ho neģ WEP, nastavte alespoŔ co nejsilnŊjġ² hesla. WEP ġifru 
(64bit nebo 128 bit) zvol²te vĨbŊrem Enabled u poloģky WEP 
Encryption 
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7. 3.3  Ģifrov§n² WPA(2)-PSK  

V kapitole popisujeme, jak aktivovat ġifrov§n² komunikace ve standardu WPA-PSK 
nebo WPA2-PSK. Heslo mŢģete zvolit buŅ vlastn², nebo vyuģ²t automaticky 
generovan®ho hesla. 

 

 

 

 

 

7. 3.4  Autentizace WPA(2)  

V kapitole popisujeme nastaven² autentizace WPA nebo WPA2. Postupujte podle 
pokynŢ na obrazovce a dle ¼dajŢ Radius serveru (IP adresa, ļ²slo portu a kl²ļ) 
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7.4  MAC Filtr  

V t®to kapitole popisujeme, jak konfigurovat seznam MAC adres pro ¼ļely filtrov§n². 
Okno zobraz²te kliknut²m na Pokroļil® nastaven² > Bezdr§tov® pŚipojen² > Mac 
Filtr 

MAC filtr aktivujete zaġkrtnut²m pol²ļka Adresy akceptovat nebo Adresy 
odm²tnout podle poģadovan® funkce MAC filtru 

. 

StisknŊte tlaļ²tko PŚidat a v otevŚen®m oknŊ zadejte MAC adresu kterou chcete 
povolit/zak§zat. Zad§n² uloģ²te kliknut²m na Uloģit/Pouģ²t 
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7.5  Pokroľil® nastaven² bezdr§tov® s²tō 

Na t®to obrazovce mŢģete nastavit pokroļil® parametry. Obrazovku otevŚete 
kliknut²m na Pokroļil® nastaven² > Bezdr§tov® pŚipojen² > Pokroļil® 

.

 

V tabulce uv§d²me popis vġech pol²ļek na obrazovce. 
 

 

Poloģka Popis 

Kan§l Podle stupnŊ zaruġen² jednotlivĨch kan§lŢ (zobrazeno vpravo 
nahoŚe v oknŊ) vyberte kan§l 1-13  

802.11n/EWC Enhanced wireless consorcium 802.11n standard, nikoliv 
802.11n Ădraftñ 

Ġ²Śe p§sma Celkov§ ġ²Śe p§sma v r§mci pouģit®ho kan§lu, kter® bude 
zaŚ²zen² vyuģ²vat.  

Kontrola vedlejġ²ho p§sma PŚi pouģit² 40MHz ġ²Śe p§sma bude doplŔkovĨ kan§l volen 
z dalġ²ho niģġ²ho kan§lu (o 3 kan§ly niģġ² neģ hlavn² kan§l). 

802.11n ochrana  

M²ra multicastu Maxim§ln² rychlost multicastu ġ²Śen®ho pŚes WiFi 

Fragmentaļn² pr§h Tzv Ătresholdñ ï maxim§ln² velikost fragmentu (paketu) 
pŚen§ġen®ho pŚes WiFi 

RTS pr§h Ļasov§ hodnota trv§n² operace 

Vys²lac² vĨkon Zadejte vĨstupn² vĨkon zaŚ²zen² ZyXEL. V lokalit§ch s vysokou 
hustotou dalġ²ch pŚ²stupovĨch bodŢ pŚispŊje sn²ģen² vĨkonu ke 
sn²ģen² vz§jemn®ho ruġen² mezi s²tŊmi. Volby jsou: 100%, 75%, 
50%  a 25%. 
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7.6  Seznam klientŨ 

Na obrazovce se zobraz² seznam bezdr§tovĨch klientŢ pŚipojenĨch k zaŚ²zen² 
Pokroļil® nastaven² > bezdr§tov® pŚipojen² > Station Info. 
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7. 7 Nastaven² prostŠednictv²m WPS: zaŠ²zen² ZyXEL 

Na obrazovce mŢģete konfigurovat bezdr§tovou s²Š pomoc² technologie WPS a 
zjistit stav zaŚ²zen² ZyXEL ve vazbŊ na WPS. 

Technologie WPS umoģŔuje rychle nastavit bezdr§tovou s²Š se silnĨm 
zabezpeļen²m mezi dvŊma stanicemi, aniģ by bylo potŚeba prov§dŊt manu§ln² 
nastaven². WPS mus² podporovat obŊ stanice. Dalġ² stanice lze pŚidat opakov§n²m 
postupu. 

OtevŚete obrazovku Pokroļil® nastaven² > Bezdr§tov® pŚipojen² > Zabezpeļen² 
u poloģky Funkce WPS vyberte volbu Povoleno (WPS nelze povolit pŚi ġifŚe WEP). 

 

 

 

 

Poloģka Popis 

PŚidat Klienta Push-Button: konfigurace pomoc² stisknut² tlaļ²tka na zaŚ²zen² a 
pot® do 2 minut na bezdr§tovĨch klientech 

Vloģte STA PIN: PŚi p§rov§n² bezdr§tovĨch klientŢ (opŊt do 2 
minut) pouģijete STA PIN k·d 

Pouģ²t AP PIN: PŚi p§rov§n² bezdr§tovĨch klientŢ (opŊt do 2 minut) 
pouģijete AP PIN k·d 

Nastavit WPS AP m·d Nastaven² pouģ²t² WPS s AP PIN 

PIN ZaŚ²zen² Zde je uvedeno ļ²slo PIN zaŚ²zen² ZyXEL. Zadejte toto ļ²slo PIN 
v konfiguraļn² utilitŊ zaŚ²zen², ke kter®mu se chcete pŚipojit pomoc² 
WPS. 

Ļ²slo PIN nen² potŚeba, kdyģ pŚid§v§te zaŚ²zen² pomoc² Push-
Button. 
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Konfigurovat AP Tlaļ²tko pro spuġtŊn² konfigurace AP z WiFi klienta pomoc² metody 
WPS 

Release AP Lock Zruġen² zamļen² bezdr§tov® s²tŊ po uplynut² 2 minut po stisknut² 
tlaļ²tka WPS 

WPS Wireless ER Zapnut²/Vypnut² funkce WPS Wireless ER 

WPS 2.0.  Pouģit² vyġġ²ho standardu zabezpeļen² WPS. Pozor, nŊkter® 
bezdr§tov® klienty tento standard nepodporuj².  
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8 PşEKLAD SĊťOVĩCH ADRES (NAT)  

8.1  Z§kladn² informace 

V kapitole popisujeme, jak konfigurovat pŚeklad s²ŠovĨch adres NAT na zaŚ²zen² 
ZyXEL (Network Address Translation ï NAT, RFC 1631). NAT je funkce, kter§ 
pŚekl§d§ jednu IP adresu na druhou (napŚ. zdrojovou adresu odchoz²ho paketu 
v lok§ln² s²ti, na veŚejnou IP adresu, kter® je pŚiŚazen§ WAN rozhran² zaŚ²zen² ). 

8.1.1  Co vģechno lze nastavit na obrazovk§ch NAT 

¶ Na obrazovce Virtu§ln² servery Virtu§ln² Server umoģŔuje adresovat pŚ²choz² 
data z WAN strany (identifikovan® protokolem a ļ²slem extern²ho portu) na 
Intern² server s priv§tn² IP adresou na LAN stranŊ 

¶ Na obrazovce DMZ Host nastaven² Demilitarizovan® z·ny zaŚ²zen². SmŊrovaļ 
bude pŚepos²lat IP pakety z WAN, kter® nepatŚ² ģ§dn® aplikaci v tabulce 
Virtu§ln²ch ServerŢ do poļ²taļe DMZ Host 

¶ Na obrazovce ALG mŢģete aktivovat a deaktivovat aplikaļn² br§nu SIP ALG. 

8.1.2  Co je tŠeba vōdōt o pŠekladu s²ŦovĪch adres (NAT) 

VnitŠn²/vnōjģ² zaŠ²zen² 

VĨrazy ĂvnitŚn²ñ a ĂvnŊjġ²ñ se vztahuj² k zaŚ²zen² ZyXEL: zaŚ²zen² na stejn® s²ti jako 
zaŚ²zen² ZyXEL jsou vnitŚn², zat²mco zaŚ²zen² mimo tuto s²Š jsou vnŊjġ² (napŚ. 
webov® servery na internetu). 

Glob§ln²/lok§ln² adresa 

Rozliġen² mezi glob§ln² a lok§ln² IP adresou zaŚ²zen² se vztahuje k adrese v paketu, 
kterĨ proch§z² routerem: lok§ln² adresa je adresa zaŚ²zen² na lok§ln² s²ti, zat²mco 
glob§ln² adresa je adresa stejn®ho zaŚ²zen² v s²ti WAN. 

NAT  

Ve sv® nejjednoduġġ² podobŊ pracuje NAT tak, ģe pŚekl§d§ jednu IP adresu na 
druhou (pŚeklad 1-1): pŚedt²m neģ odeġle paket od urļit®ho zaŚ²zen² na s²ti do 
glob§ln² s²tŊ WAN, zmŊn² zdrojovou IP adresu (vnitŚn² lok§ln² adresa) na jinou 
(vnitŚn² glob§ln² adresa). PŚi zpŊtn® komunikaci s t²mto zaŚ²zen²m pŚeloģ² c²lovou 
adresu (vnitŚn² glob§ln² adresa) zpŊt na vnitŚn² lok§ln² adresu. 

PŠesmōrov§n² portŨ 

PŚesmŊrov§n² portŢ je zpŢsob, jak umoģnit poļ²taļŢm na vnŊjġ² s²ti pŚipojit 
se k urļit®mu portu na serveru, kterĨ na vnŊjġ² s²ti nen² viditelnĨ. 
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8.2  Virtu§ln² servery 

Virtu§ln² Server umoģŔuje adresovat pŚ²choz² data z WAN strany  na Intern² server s 
priv§tn² IP adresou na LAN stranŊ. Ļ²slo Intern²ho portu je nutn® pouze v pŚ²padŊ, 
ģe je potŚeba konvertovat ļ²slo extern²ho portu na jin® pouģit® na serveru na LAN 
stranŊ. MŢģe bĨt nakonfigurov§no maxim§lnŊ 32 z§znamŢ. V poloģce IP adresa 
serveru zadejte IP adresu zaŚ²zen² na kter® m§ bĨt vybranĨ provoz smŊrov§n  

 

K dispozici je seznam pŚednastavenĨch sad pro podporu nŊkterĨch aplikac² (obr. 
vĨġe) nebo je moģn® nastavit Virtu§ln² server ruļnŊ. Zvolte moģnost Vlastn² sluģba 
a v textov®m poli vyplŔte n§zev. Zadejte poļ§teļn² intern² a extern² porty, a koneļn® 
intern² a extern² porty, rovnŊģ vyberte poģadovanĨ protokol (UDP, TCP nebo 
UDP/TCP).  
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8.3  DMZ Host  

SmŊrovaļ bude pŚepos²lat IP pakety z WAN, kter® nepatŚ² ģ§dn® aplikaci v tabulce 
Virtu§ln²ch ServerŢ do poļ²taļe DMZ Host. Zadejte IP adresu poļ²taļe a kliknŊte na 
Uloģit/Pouģ²t pro aktivaci DMZ Host.  

Pro deaktivaci DMZ Host vymaģte pole IP adresy a kliknŊte na Uloģit/Pouģ²t. 

 
 
 

8.4  SIP ALG  

NŊkter® routery NAT obsahuj² aplikaļn² br§nu SIP ALG (SIP Application Layer 
Gateway). Aplikaļn² br§na SIP umoģŔuje prŢchod internetovĨch hovorŢ rozhran²m 
NAT (aplikaļn² br§na najde a pŚeloģ² IP adresy v datov®m streamu). Kdyģ se 
zaŚ²zen² ZyXEL zaregistruje u serveru SIP, pŚeloģ² br§na ALG priv§tn² IP adresu 
zaŚ²zen² uvnitŚ datov®ho streamu SIP na veŚejnou IP dresu. Aplikaļn² br§na tak 
nahrazuje STUN nebo odchoz² proxy server. 

Na obrazovce Pokroļil® nastaven² > NAT > SIP ALG  zapnete a vypnete aplikaļn² 
br§nu SIP (VoIP) ALG. . 
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9 FIREWALL  

9.1  Z§kladn² informace 

V t®to kapitole popisujeme, jak zapnout firewallovou ochranu na zaŚ²zen² ZyXEL. 
Firewall chr§n² zaŚ²zen² a s²Š pŚed ¼toky z internetu a kontroluje pŚ²stup k zaŚ²zen². 
Ve vĨchoz²m nastaven² prov§d² firewall tyto ļinnosti: 

¶ povoluje prŢchod dat, kter® maj² svŢj zdroj uvnitŚ s²tŊ LAN, do dalġ²ch s²t²; 

¶ blokuje prŢchod dat, kter® maj² svŢj zdroj v jinĨch s²t²ch, do lok§ln² s²tŊ LAN; 

¶ blokuje ¼toky typu SYN Flood a skenov§n² portŢ. 

Ve vĨchoz²m nastaven² zaŚ²zen² ZyXEL blokuje ¼toky typu DDoS, LAND a Ăping 
smrtiñ bez ohledu na to, jestli je firewall zapnutĨ nebo vypnutĨ. 

9.1.1  Co vģechno lze nastavit na obrazovk§ch Firewall  

¶ Na obrazovce Obecn® mŢģete zapnout firewall a nastavit z§kladn² pravidlo pro 
vġechny pakety  

¶ Na obrazovce Pravidla mŢģete nastavit pravidla pro jednotliv® aplikace 

¶ Na obrazovce DoS mŢģete aktivovat a deaktivovat ochranu proti DoS ¼tokŢm a 
upravit pravidla ochrany. 

¶ Na obrazovce MAC filter mŢģete nastavit filtrovac² pravidla na z§kladŊ MAC 
adres. Lze pouģ²t pouze v pŚ²padŊ kdy je zaŚ²zen² nastaveno v reģimu Bridģe 
(pŚemostŊn²) 

 

9.1.2  Co je tŠeba vōdōt o firewallu  

Ētoky typu SYN 

Tento ¼tok zaplav² c²lovĨ syst®m Śadou SYN paketŢ. KaģdĨ paket zpŢsob² odesl§n² 
odpovŊdn²ho SYN-ACK paketu. Zat²mco c²lovĨ syst®m ļek§ na paket ACK, vġechny 
dosud nezodpovŊzen® pakety SYN-ACK zaļne Śadit do fronty. Pakety SYN-ACK 
jsou z fronty smaz§ny teprve tehdy, kdyģ syst®m obdrģ² paket ACK nebo kdyģ 
vnitŚn² ļasovĨ sp²naļ ukonļ² interval, kdy syst®m ļek§ na odpovŊŅ. Kdyģ je fronta 
pln§, syst®m zaļne ignorovat vġechny pŚ²choz² SYN pakety a stane se t²m 
nedostupnĨm pro legitimn² uģivatele. 

DoS  

Đtoky typu DoS (Denial of Service, odm²tnut² sluģby) m²Ś² na zaŚ²zen² a s²tŊ 
s pŚipojen²m na internet. C²lem ¼toku nen² kr§deģ dat, ale snaha omezit ļi 
zablokovat funkci s²ŠovĨch zdrojŢ. ZaŚ²zen² ZyXEL je z tov§rny konfigurov§no tak, 
aby automaticky detekovalo a vyŚeġilo vġechny zn§m® ¼toky DoS. 

DDoS  
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Đtok typu DDoS je distribuovanĨ ¼tok DoS, kterĨ je veden vŊtġ²m poļtem syst®mŢ. 
Đtok se opŊt snaģ² znepŚ²stupnit s²Šov® sluģby pro legitimn² uģivatele. 

 

Ētok typu LAND 

Tento ¼tok spoļ²v§ v tom, ģe ¼toļn²k odeġle c²lov®mu syst®mu velkĨ poļet z§mŊrnŊ 
poġkozenĨch SYN paketŢ, kter® maj² faleġnou IP adresu stejnou jako c²lovĨ syst®m. 
C²lovĨ syst®m odm²tne sluģby legitimn²m uģivatelŢm, kdyģ se snaģ² komunikovat 
s§m se sebou a zpracovat faleġn® pakety. 

Ētok typu ăping smrtiò 

Tento ¼tok vyuģ²v§ utilitu ping k vytvoŚen² a odesl§n² IP paketu, kterĨ m§ vŊtġ² 
velikost neģ 65 536 bytŢ, coģ je mezn² hodnota uvaģovan§ ve specifikac²ch IP. 
VelkĨ paket mŢģe zpŢsobit zhroucen², zamrznut² nebo rebootov§n² syst®mu. 

SPI (stavov§ kontrola paketŨ) 

SPI sleduje pŚipojen², kter® proch§z² firewallem, a ovŊŚuje jeho platnost. Rozhodnut² 
o akci jsou zaloģena jak na pravidlech, tak na kontextu. SPI napŚ. povol² prŢchod dat 
ze s²tŊ WAN do s²tŊ LAN, pouze pokud jsou odesl§na jako odpovŊŅ na ģ§dost 
poch§zej²c² ze s²tŊ LAN. 

9.2  Zapnut² firewallu 

Na obrazovce Pokroļil® nastaven² > Firewall > Obecn® mŢģete zapnout firewall a 
upravovat jeho obecn§ pravidla pro pŚ²choz² a odchoz² smŊr.  
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Tlaļ²tkem Edit otevŚete okno pro nastaven² z§kladn²ch parametrŢ. 

 

Poloģka Popis 

Aktivn² Zaġkrtnut²m tohoto pol²ļka aktivujete vĨchoz² pravidlo 

Jm®no LibovolnĨ n§zev pro pravidlo 

Rozhran² Z§kladn² pravidla umoģŔuj² pouze volbu ĂCel§ WANñ 

SmŊr Zvolte, pro jakĨ smŊr provozu bude pravidlo platn®, zda odchoz² ļi 
pŚ²choz² 

VĨchoz² ļinnost K dispozici jsou volby Ăzahoditñ nebo Ăpovolitñ 

9.3  Pravidla  

V t®to kapitole popisujeme vytv§Śen² pravidel pro Firewall  
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KliknŊte na obrazovce Pravidla na tlaļ²tko PŚidat  

 

Pokud je pravidlo vytv§Śeno za ¼ļelem konkr®tn² aplikace, zkuste aplikaci nal®ze 
v seznamu na t®to str§nce. Po vĨbŊru aplikace dojde k nastaven² vġech souļ§st² 
pravidla. Pot® zaġkrnŊte volbu Aktivn², zvolte typ ļinnosti (povolit, zahodit)  a 
kliknŊte na Uloģit/Pouģ²t. 

 

Nen²-li aplikace v seznamu, nebo si pŚejete vytvoŚit vlastn² pravidlo, postupujte 
n§sledovnŊ.. KliknŊte na volbu Vlastn² sluģba a vyplŔtŊ potŚebn® ¼daje.  
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Poloģka Popis 

Aktivn² Zaġkrtnut²m tohoto pol²ļka aktivujete pravidlo 

Pouģ²t sluģbu/Vlastn² 
sluģba 

LibovolnĨ n§zev pro pravidlo v pŚ²padŊ vlastn² sluģby, nebo n§zev 
sluģby (Aplikace pro pravidla) pŚi vĨbŊru ze seznamu 
pŚeddefinovanĨch aplikac².  

Rozhran² Je moģno nastavit pravidlo pro WAN, nebo br0  

SmŊr PŚi volbŊ rozhran² WAN je vģdy ĂWAN to LANñ pŚi volbŊ br0 pak 
ĂLAN to WANñ  

PoŚad² pravidel V pŚ²padŊ v²ce nastavenĨch pravidel lze nastavit poŚad² ve kter®m 
se budou pravidla uplatŔovat.  

Protokol Nastaven² protokolu. na kterĨ se bude pravidlo vztahovat. 
K dispozici jsou volby: vġechny, TCP, UDP, TCP a UDP, ICMP, 
ICMPv6 

Zdrojov§ IP adresa IP adresa zdroje komunikace 

Zdrojov§ maska 
pods²tŊ 

Maska pods²tŊ zdroje komunikace 

Zdrojov§ IPv6 adresa IPv6 adresa zdroje komunikace 

ZdrojovĨ IPv6 prefix 
length 

Zdrojov® d®lka IPv6 prefixu 

ZdrojovĨ port (port 
nebo rozsah portŢ) 

Port, nebo rozsah portŢ zdroje komunikace 

C²lov§ IP adresa IP adresa c²le komunikace 

C²lov§ maska pods²tŊ Maska pods²tŊ c²le komunikace 

C²lov§ IPv6 adresa IPv6 adresa c²le komunikace 

C²lovĨ prefix length C²lov§ d®lka IPv6 prefixu 

C²lovĨ port (port nebo 
rozsah portŢ) 

Port, nebo rozsah portŢ c²le komunikace 

Ļinnost K dispozici jsou volby: Povolit/Zahodit/Odm²tnout 
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9.4  DoS  

V t®to kapitole popisujeme nastaven² ochrany proti DOS (Denial of Service) ¼tokŢm. 

 

Nastaven²m ochrannĨch  limitŢ pro echo ICMP, TCP SYN-flood a Portscan 
omez²me poļty poģadavkŢ na zaŚ²zen² aby nedoġlo k jeho zahlcen². 

 

 

9.5  MAC filtr  

Na obrazovce mŢģete vytv§Śet pravidla pro filtrov§n² dat na z§kladŊ MAC adresy 
k dan® oblasti (policy). Pozor, pokud chcete vytvoŚit novou oblast, v pŢvodn² oblasti 
se vġechna pravidla odstran² a bude tŚeba je znovu vytvoŚit. 

Pozn§mka: MAC Filtr je moģn® aplikovat pouze s WAN rozhran²m nastavenĨm do 
Bridģe reģimu 

 

 

Chcete-li pŚidat pravidlo, kliknŊte na tlaļ²tko Add 

Vyberte poģadovanĨ protokol, pro kterĨ budete pravidlo nastavovat.  



 

ZaŚ²zen² VMG1312-B30B: Uģivatelsk§ pŚ²ruļka 68 

 

 

 

 

 

 

Jako pŚ²klad jsme zvolili protokol IPv6. Zadejte c²lovou a zdrojovou MAC adresu. 

 

 

 

A n§slednŊ zvolte smŊr provozu pro pravidlo a nastavte rozhran² (atm pro ADSL 
nebo PTM pro VDSL). Pravidlo uloģ²te kliknut²m na Save/Apply  
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10  RODIĽOVSKć KONTROLA 

V t®to kapitole popisujeme dva zpŢsoby, kterĨmi lze zaŚ²zen² zabezpeļit pŚed 
ne¼mŊrnĨm uģ²v§n²m Internetu a zamezit zobrazen² nevhodn®ho obsahu 

10.1  Ľasov® omezen² 

Na n§sleduj²c² obrazovce lze zapnout omezen² urļitĨch klientskĨch zaŚ²zen² po 
urļitou dobu. (napŚ²klad zamezen² pouģ²v§n² poļ²taļe v dŊtsk®m pokoji v noļn²ch 
hodin§ch). Obrazovku zobraz²te kliknut²m na Pokroļil® nastaven² > Rodiļovsk§ 
kontrola > Ļasov§ omezen² 

Pro pŚid§n² omezen² kliknŊte na tlaļ²tko PŚidat 

 

 

OtevŚe se okno pro nastaven² pravidla. Zadejte N§zev pravidla a  MAC adresu 
klientsk®ho zaŚ²zen² (napŚ²klad poļ²taļe ï pokud omezujete poļ§taļ, ze kter®ho 
pravidlo konfigurujete, je MAC adresa nab²dnuta a lze ji rovnou zvolit). D§le 
nastavte dny v tĨdnu a ļasy, po kter® nebude pŚipojen² dostupn®. Pravidlo nastav²te 
kliknut²m na Uloģit/Pouģ²t  
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10.2  Filtrov§n² podle adres URL 

Na obrazovce mŢģete blokovat nebo povolovat urļit® webov® str§nky (pŚes jejich 
URL adresu). Obrazovku otevŚete kliknut²m na Pokroļil® nastaven² > Rodiļovsk§ 
kontrola > URL Filtr. Lze vytvoŚit aģ 100 z§znamŢ. Nejprve vyberte typ pravidla 
(Povolit/Zak§zat) a n§slednŊ kliknŊte na tlaļ²tko PŚidat 

Zadejte adresu, kterou poģadujete blokovat (nebo povolit) a ļ²slo portu. Pokud 
nebude port definov§n, automaticky se nastav² na hodnotu 80. 
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11  STATIC IP  V4 NEIGHBOR  

Static IPv4/IPv6 Neighbor je rozpozn§n² okoln²ch zaŚ²zen² v s²ti LAN, tedy 
ĂsousedskĨchñ zaŚ²zen² a pŚidŊlen² statickĨch ¼dajŢ. Obrazovku zobraz²te kliknut²m 
na Pokroļil® nastaven² > Static IPv4 Neighbor 

11.1  Static IPv4 neighbor  

Na t®to obrazovce nastav²te klientsk® zaŚ²zen², pouģ²vaj²c² v s²ti LAN protokol IPv4. 
Pro nastaven² kliknŊte na tlaļ²tko PŚidat 

 

 

 

 

OtevŚe se okno, kde nastav²te MAC adresu a IP adresu klientsk®ho zaŚ²zen². 
Konfiguraci uloģ²te klinknut²m na Uloģit/Pouģ²t 
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11.2  Static IPv6 neighbor  

Na t®to obrazovce nastav²te klientsk® zaŚ²zen² komunikuj²c² pŚes protokol IPv6. 
KliknŊte na Pokroļil® nastaven² > Static IPv4 Neighbor > Static IPv6 Neighbor. 
Pro nastaven² kliknŊte na tlaļ²tko PŚidat 

 OtevŚe se okno, kde nastav²te MAC adresu a IP adresu klientsk®ho zaŚ²zen². 
Konfiguraci uloģ²te klinknut²m na Uloģit/Pouģ²t 
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12  QUALITY OF SERVICE  

Quality of Service je oznaļen² pro nastaven² prioritizace provozu na z§kladŊ 
identifikace typu provozu, protokolu nebo rozran². Na obrazovku se dostanete 
kliknut²m na Pokroļil® nastaven² > Quality of Service.  

 

12.1  Quality of Service  

 

QoS aktivujete zaġkrtnut²m pol²ļka Zapnout QoS (v tov§rn²m nastaven² je 
zaġkrtnuto). Na t®to obrazovce je moģn® zvolit tak® obecnou prioritu pro 
neklasifikovanĨ provoz.  

 

 

 

12.2  QoS Queue  

Na t®to obrazovce vid²te seznam pŚeddefinovanĨch QoS pravidel. Na obrazovce 
mŢģete zaġkrtnut²m pŚ²sluġn®ho pl²ļka QoS pravidlo povolit nebo odebrat. 
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Chcete-li pŚidat nov§ pravidla, kliknŊte na tlaļ²tko PŚidat. 

V otevŚen® obrazovce nastav²te ¼daje pro nov® QoS pravidlo. Podle vĨbŊru rozhran² 
se zobraz² pŚ²sluġn® volby. 

 

Jako pŚiklad zvol²me rozhran² LAN4 a vybereme hodnotu precedence. Ļ²m niģġ² 
hodnota, t²m vyġġ² priorita 

 

 

Jako dalġ² pŚ²klad vybereme rozhran² ptm0 (VDSL WAN rozhran²). Zde krom 
precedence nastav²me tak® v§hu pravidla (ļ²m niģġ², t²m vyġġ² v§ha neboli poŚad² 
v dŢleģitosti pravidla) D§le shaping rate (od jak® ġ²Śe p§sma se zaļne prioritizace 
uplatŔovat a tak® od jak® velikosti Bust size, obecnou PTM prioritu (low/mid/high) a 
DSL latenci. Uloģ²me kliknut²m na Uloģit/Pouģ²t  
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12.3  QoS Classification  

Na t®to str§nce lze vytvoŚen§ pravidla klasifikovat. N²ģe vid²te seznam pravidel a 
jejich klasifikac². Chcete-li klasifikaci zmŊnit, kliknŊte na tlaļ²tko Edit. Nov® pravidlo 
vytvoŚte kliknut²m na PŚidat.  

 

 

 

Po kliknut² na Edit se zobraz² n§sleduj²c² obrazovka. Jako pŚiklad jsme zvolili 
pravidlo O2TV. 
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VysvŊtlen² pojmŢ 

Poloģka Popis 

Traffic class name N§zev pravidla 

Rule order V jak®m poŚad² se pravidlo uplatŔuje oproti ostatn²m (1=prvn², last 
= posledn²)  

Rule status Stav pravidla. Enable = zapnout, Disable = vypnout  

Class interface Pro jak® rozhran² se pravidlo aplikuje  

Specify class Qeue 
(required) 

Specifikuje frontu a tŚ²du pro dan® pravidlo  

Forward to interface Skrz jak® rozhran² bude provoz odch§zet. (nen²-li vyplnŊno, bude 
stejn® jako zdrojov®) 

Mark Differentiated 
Service Code Point 
(DSCP) 

Vyberte hodnotu DSCP, chcete li pouģ²vat prioritizaci na b§zi 
DSCP markingu. Pro spr§vn® fungov§n² je potŚeba, aby funkci 
DSCP marking podporovalo i klientsk® zaŚ²zen² (napŚ²klad IP 
Telefon) 

Mark 802.1p priority Pouģijte oznaļov§n² paketŢ dle standardu 802.1p (QoS) 

Set rate limit Nastavte limit ġ²Śe p§sma, kter§ bude vyhrazena pro provoz sluģby, 
pro kterou pravidlo definujeme  
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13  ROUTING  

V t®to kapitole se vŊnujeme nastaven² routingu (smŊrov§n² provozu) zaŚ²zen². 

Na obrazovku se dostaneme kliknut²m na Pokroļil® nastaven² > Routing 

13.1  VĪchoz² br§na 

V seznamu vĨchoz²ch bran mŢģe bĨt nastaveno v²ce WAN rozhran². Pouģit® je vģdy 
jen jedno WAN rozhran² podle priority, pŚiļemģ prvn² m§ nejvyġġ² a posledn² nejniģġ² 
prioritu. PoŚad² priorit je moģn® zmŊnit t²m, ģe odstran²me vġechny rozhran² a 
pŚid§me je zpŊt podle poģadovan® priority. Nastaven² uloģ²te kliknut²m na 
Uloģit/Pouģ²t. 

 

 

 

 

13.2  Static Route  

Statick§ routa je definice br§ny, kter§ urļuje, kde se nach§z² c²l dan®ho provozu. 
NovĨ z§znam pŚid§te kliknut²m na tlaļ²tko PŚidat 
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Na obrazovce definujte vlastnosti statick® routy. Zvolte typ IP (IPv4 nebo IPv6), 
c²lovou IP adresu, IP adresu br§ny a rozhran², popŚ²padŊ metriku routy.   

 

 

13.3  Policy routing  

Policy routing definuje routovac² pravidla pro zaŚ²zen² s ohledem na typ provozu. 
NovĨ z§znam pŚid§te kliknut²m na tlaļ²tko PŚidat 
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Na n§sleduj²c² obrazovce zvol²te n§zev pravidla, definujete LAN port pro kterĨ se 
bude pravidlo vztahovat, zdrojovou IP adresu/masku, IP adresu br§ny a pouģitĨ 
protokol.  

 

 

 

13.4  RIP  

Routing Information Protocol (RIP) je v informatice smŊrovac² protokol umoģŔuj²c² 
smŊrovaļŢm (routerŢm) komunikovat mezi sebou a reagovat na zmŊny topologie 
poļ²taļov® s²tŊ. 
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Na n§sleduj²c² obrazovce jsou k dispozici RIP pravidla pro jednotliv§ rozhran², zde 
mŢģete definovat verzi RIP, typ provozu a zda je pro dan® rozhran² RIP povolen.  

 

 

14  USB SLUĤBY 

V t®to kapitole se vŊnujeme nastaven² USB sluģeb, kter® zaŚ²zen² podporuje. Pro 
pŚ²stup ke konfiguraci kliknŊte na Pokroļil® nastaven² > USB Sluģby 

14.1  Sd²len² souborŨ 

ZaŚ²zen² podporuje funkci sd²len² souborŢ na s²ti z USB disku pŚipojen®ho 
k zaŚ²zen². Detekovan® USB disky jsou uveden® v tabulce pŚipojenĨch USB diskŢ na 
obrazovce Informace o zaŚ²zen² > USB nebo Pokroļil® nastaven² > USB Sluģby 
> Sd²len² souborŢ.  

Pro aktivaci sd²len² pomoc² sluģby Samba zaġkrtnŊte pol²ļko Povolit sd²len² 
souborŢ (SAMBA) a povolte nebo vytvoŚte uģivatele (uģivatelskĨ ¼ļet) s pr§vem 
pŚ²stupu na sd²len® uloģiġtŊ. Ve vĨchoz² konfiguraci je pŚednastaven uģivatel admin 
(odpov²d§ uģivateli admin pro spr§vu modemu).  

Sluģba FTP je zprovoznŊn§ trvale a pro jej² vyuģit² je potŚeba pouze povolit nebo 
vytvoŚit uģivatele (uģivatelskĨ ¼ļet) s pr§vem pŚ²stupu k FTP serveru. Ve vĨchoz² 
konfiguraci je pŚednastaven uģivatel admin (odpov²d§ uģivateli admin pro spr§vu 
modemu).  

Pro vytvoŚen² dalġ²ho uģivatelsk®ho ¼ļtu kliknŊte na tlaļ²tko PŚidat nov®ho 
uģivatele a v otevŚen®m oknŊ zadejte Uģivatelsk® jm®no a Heslo. V pŚ²padŊ ģe 
potŚebujete omezit pŚistup pro FTP sluģby, nastavte poģadovan® parametry tĨkaj²c² 
se Pr§v uģivatele FTP (pouze ļten² nebo ļten² i z§pis) a FTP root sloģka (omezen² 
pŚ²stupu na vybranĨ adres§Ś). Tyto parametry se tĨkaj² pouze FTP a nemaj² ģ§dnĨ 
vliv na sd²len² pomoc² Samba.   


