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 Přehled 

Účel dokumentu Na íd out uži atelského prů od e a á od pro asta e í še h fu k í SAH 
Home Gateway: 

 My Home (Můj dů ) 

 My Wi-Fi (Moje Wi-Fi) 

 My Files (Moje soubory ) 

 My Telephone (Můj telefo ) 

 My Smart Home (Můj h trý do o ) (tato funkce není v tomto 

prů od i dostupná) 

 Advanced Settings (Pokročilá nastavení) 

 

Cílová skupina 

 Technici ISP 

 Te h i i prodej ů O2 Smart Box 

 Upozorňuje e, že ěkteré fu k e se ro ěž zo razí jako dostup é pro 
ko o é uži atele. 

 

WebUI Z Configuration Center (dále jen „ko figurač í centrum“) – ude ož é 
asta it a z ě it para etr   nastavení O2 Smart Box. 

 

Ko figurač í e tru  Ko figurač í e tru  je prostředí, e které  te h i i prodej ů ISP a O2 

Smart Box určují, jak se ude přístroj ho at a reago at  rámci:  

 Přístup k internetu, Wi-Fi 

 Hlasové aplikace 

 Ukládá í a sdíle í sou orů 

 Pokročilé ož osti 
Některá z asta e í udou součástí to ár ího ý hozího  asta e í, s í ž 
se přístroj dostává ke konco ý  uži atelů . Další si ko o í uži atelé udou 
moci z ě it ihned po instalaci O2 Smart Boxu.  

 

Lišta e u Úvodní stránka ko figurač ího e tra nabízí a liště růz á e u pro 

asta e í še h požado a ý h parametrů. 

 

 Přístup ke ko figurátoru O2 Smart Box 

 

.  Co udete potře o at? 

K úspěš é ko figura i O2 Smart Boxu budete potře o at: 
 

Hardware  PC nebo notebook 

Operač í systé  Jakýkoli  operač í s sté : Wi do s, Apple iOS, Li u ... 
Prohlížeč  Jakýkoli  prohlížeč 

Připoje í  Kabel Ethernet e o ezdráto é připoje í Wi-Fi 

Home Gateway  O2 Smart Box s SAH V7.1 

 



2.2 Jak postupovat? 

Pro spuště í ko figurač ího e tra O2 Smart Box postupujte ásledo ě: 
 

Kroky      Co dělat 
1 Zap ěte O2 Smart Box a projděte pr ot í  asta e í  přes 

stejnojmennou mobilní aplikaci. 

2 Pomocí kabelu Ether et e o ezdráto ého připoje í Wi-Fi propojte O2 

Smart Box se zapnutým PC. 

3 Na PC zap ěte prohlížeč. 

4 Zadejte do ěj adresu URL 10.0.1.138 a stisk ěte E ter. 

 

 
 

Výsledek: Zobrazí se domovská stránka O2 Smart Box ohlašují í, že ještě 
ejste přihláše i. 

5 V mobilní aplikaci jděte do Me u > Nastavení > Uži atelé a přístup  > 
Jed orázo ý přístup do e o é ad i istra e. 

6 Přihlaste se áhod ě ge ero a ý  klíče . 
 

 
 

7 Klik ěte a Co figuratio  Ce ter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lišta e u 

Configuration Center – Parental Control – My Topology Map – Surf Time Control – My Home Map – 

Resource Monitor – Wi-Fi Scanner 

 

 
 

Poznámka 

 Jak ile sko číte, ezapo eňte se odhlásit. 

 

2.3 Configuration Center (Ko figurač í e tru ) 

 

Po ote ře í vypadá domovská stránka O2 Smart Box konfigurátoru takto. 

 



My Ho e Můj dů  

 

Menu My Home Můj dů  a ízí přehled  služe , připoje ý h a odpoje ý h zaříze í. 
 

.  Zo raze í připoje ý h / odpoje ý h zaříze í 
Mož osti 
 

Mož osti da ého e u se zo razí, kd ž posunete š ad jeho název. 

 

 
 

Co e ted De i es Připoje á zaříze í  

Klik ěte a ra ou položku pro její zobrazení. 

 

Výsledek 

Služ  a zaříze í jsou zo raze . Na této o razo e se zdá, že je připoje  pouze PC.  

 
 

 



Co dělat Klik ěte a iko u připoje ého zaříze í, a ste ote řeli ko figurač í e u 
iz .  íže  

Klik ěte na ikonu Refresh, a ste aktualizo ali zo raze í připoje ý h 
zaříze í a strá e. 

 

Dis o e ted De i es Odpoje á zaříze í  

Klik ěte a ra ou položku pro její zobrazení. 

 

Výsledek 

Sez a  zo razuje před hozí připoje á zaříze í, která í ejsou připoje a, seřazená podle typu 

připoje í.  
.  Jak ko figuro at připoje é zaříze í 

 

Ko figuro at zaříze í Pro ko figura i zaříze í klik ěte a jeho ikonu  zo raze í připoje ý h 
zaříze í.  
Více konfigurač í h e u ude dostup ý h: 
 

 
 

Internet Access Restriction (Omezení přístupu k i ter etu) 

Můžete o ládat přístup k i ter etu za zaříze í a za časo ý úsek: 

 



Po olte e o za ezte přístup k i ter etu atr alo s tlačítk  rádia e o defi ujte s hé a přístupu k 
i ter etu prostřed i t í  časo ý h úseků e s hé atu. Klik ěte a Save. 

 

Customize your device (Úpra a ašeho zaříze í  

 

Zaříze í ůžete upra it z ě ou jeho j é a a/ e o iko : 
 

 
 

Napište o é j é o zaříze í do te to ého pole a klik ěte a přísluš ou iko u, a ste defi o ali t p 
zaříze í.  
Klik ěte a Save. 

 

3.3 Jak z o u akti o at odpoje é zaříze í 
(Re-) Aktivace Z á é zaříze í s sté u O2 Smart Box e í tře a a uál ě reakti o at. Aktivuje se 

automaticky po zapojení do sítě e o bude-li rozez á o prostřed i t í  Wi-Fi apř. fyzicky 

příto o  síti . Zaříze í se zo razí na domovské stránce nebo po kliknutí na ikonu Refresh.  

 

4 My Wi-Fi (Moje Wi-Fi) 

V menu My Wi-Fi (Moje Wi-Fi  si ůžete rat z ěkolika růz ý h úro í ko figura í ezdráto ý h 
služe  stej ě jako z ož ostí spra o at hotspot  a páro á í ezdráto ý h zaříze í.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mož osti 

 
 

Mož osti da ého e u se zo razí, kd ž posunete š ad jeho název. 

 

Úro ě ko figura e Můžete ko figuro at d ě za udo a á Wi-Fi pásma (2.4 GHz a 5 GHz) 

stej ě jako asta e í do é  Pri ate user soukro ý uži atel  a 
domény Guest user (host). 

 Jaký je rozdíl mezi  úro ě i ko figura e? 

 General (Obecná): Zapnout / Vypnout, Plánování, SSID Overview, 

nastavení rádií 

 Basic (Základní): SSID a Wi-Fi áze , ezpeč ost í reži  a heslo 

 Ad a ed Pokročilá : Vše ýše u ede é a navíc omezení nastavení 

Guest, MAC filtrování, konfigurace WPS a informace o Wi-Fi pásmu  

 

Páro á í zaříze í Díky O2 Smart Box áte  ož osti páro á í e ter í h zaříze í: 
o Client method (Metoda klienta): e ter í zaříze í žaduje 

PIN. 

o Access point method (Metoda přístupo ého odu): PIN 

t oře ý a žado a ý O2 Smart Boxem. 

 

4.1 Konfigurace Wi-Fi 

 

General Configuration (Obecná konfigurace) O e á ko figura e a ízí  části: 
 

General Status (Obecný stav) 

 
V části Ge eral Status (Obecný stav) aktivujete nebo deaktivujete funkci Wi-Fi; nebo vyberte 

Schedule (Plán) v rozbalovacím menu a definujte hodiny, kdy bude Wi-Fi zapnuta. 



 

SSID Overview SSID přehled  

 
Ve druhé části se zo razuje SSID O er ie  SSID přehled  a slouží k akti a i/deakti a i soukromého 

nastavení nebo nastavení pro hosta u zabudovaných rádií. 

Kd ž klik ete a Modif , udete přes ěro á i a strá ku SSID pokročilého asta e í. 
 

Radio Settings (Nastavení pásem) 

 
Část asta e í pásem nabízí informace o zabudovaných pásmech a ož osti ske o á í e o s if 
podléhá určitý  o eze í , iz aro á í . 

 

 

 



Basic Config (Základní konfigurace) 

Menu základní konfigurace nabízí následující:  

 
 

 Aktivace / deaktivace SSID u soukromé Wi-Fi 

 Úpra a j é a sítě 

 Úpra a ezpeč ost ího kódu 

 V erte Se urit  Mode Bezpeč ost í reži   ásledují ího roz alo a ího e u:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Ad a ed Co fig Pokročilé asta e í  

Me u pokročilého asta e í a ízí ásledují í části: 
 

Private 2.4GHz 

 

 
 Aktivace / Deaktivace SSID 

 Úpra a j é a sítě 

 Zap out / p out áze  síla í sítě 

 Úpra a ezpeč ost ího kódu 

 Úpra a ezpeč ost ího reži u po o í roz alo a ího e u 

 Aktivace / deaktivace WPS 

 Filtrování dle adresy MAC 

 

 

Private 5GHz 

 Podobné k 2.4 GHz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Guest 2.4GHz 

 

 
Kd ž je SSID Status asta e  a Off (vypnuto), žád á z další h ož ostí není dostupná. 

Kd ž je na On zap uto , jsou ož osti podo é asta e í Pri ate, plus je zde položka Guest 
Limitation (omezení nastavení Guest). 

 

Guest 5GHz 

Podobné k 2.4 GHz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Jak párovat Wi-Fi zaříze í 
 

Pairi g De i es Páro á í zaříze í   

Strá ka Pairi g De i es a ízí  části: 
 

Client Method (Metoda klienta) 

 
Client Method (Metoda klienta – PIN je žado á  e ter í  zaříze í  a ízí  ož osti: 
Push Button Method: V erte SSID  roz alo a í  e u a klik ěte a Push. 

Clie t PIN ethod: V erte SSID, ložte PIN a íze ého e ter ího zaříze í a klik ěte a Connect. 

 

Access Point Method Metoda přístupo ého odu  

 
V části A ess Poi t Method etoda přístupo ého odu  je PIN pro páro á í t áře  a žado á  
systémem O2 Smart Box. 

Vložte PIN  e u ašeho e ter ího zaříze í. 
 

 

 

 

 

 

 

 



5 My Files (Moje soubory) 

 

V menu My Files Moje sou or  se zo razuje sez a  aši h ulože ý h sou orů a ůžete je 
ko figuro at, jak ají ýt z ě ě  e o spra o á . 
 

 
 

Mož osti 
 

Mož osti da ého e u se zo razí, kd ž posunete š ad jeho název. 

 

Explore  Strukturo a ý sez a  ulože ý h sou orů 

FTP  Ko figuro at protokol pro pře os sou orů 

DMS  Ko figuro at s sté  sprá  doku e tů 

 

5.  Průzku ík sou orů 

Vie  Files Zo raze í sou orů   Vyberte Explore v rozbalovacím menu My Files. 

     Zo razí se sez a  še h aši h ulože ý h sou orů. 
Delete Files (Smazat soubory)  Pro s azá í sou oru, který už e udete potře o at, 

erte sou or  sez a u a klik ěte a Delete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Konfigurace FTP 

 

FTP  Vyberte FTP v rozbalovacím menu My Files. 

 
Zapnutí / vypnutí statusu FTP pomocí zaškrtá a ího políčka. 
Defi o á í uži atelského logi u a hesel. 
Pro přidá í rela e Add a share , erte autoriza i per issio  a j é o a e   roz alo a í  

e u, hledejte estu rela e sharepath  a klik ěte a Add. 

Klik ěte a Save. 

 

5.3 Konfigurace DMS 

 

DMS  Vyberte DMS v rozbalovacím menu My Files. 

 
Pro ko figura i DMS plňte požado a á te to á pole a klik ěte a Save. 

 

 



6 My Phone (Můj telefo  

 

V menu My Phone Můj telefo  ůžete páro at a testo at telefo , ko figuro at asta e í 
telefonu a spravovat kontakty v telefonním seznamu. 

 

Mož osti 

 
Mož osti da ého e u se zo razí, kd ž posunete š ad jeho název. 

 

 

Test Phones (Testovat telefon)  Testování stavu telefonu odesláním signálu volání 

Phone Book (Telefonní seznam) Zo raze í, přidá í a azá í ko taktů 

 

6.1 Test Phones (Testovat telefon) 

 

 
Zde ůžete testo at připoje é a ra é telefo  z nabídky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2 Phone book (Telefonní seznam) 

 

 
Viewing/Searching Contacts (Zo raze í / yhledá á í ko taktů) 

Použijte fu k i hledá á í pro aleze í ko taktu  telefo í  sez a u.  
Nebo prohledejte seznam kontakt po kontaktu. 

 

Je ro ěž ož é z ě it elodii z á ě í pro každý ko takt.  
Adding Contacts (Přidat ko takt) 

Pro přidá í ko taktu do telefo ího sez a u, klik ěte a Add New Contacts: 

 
V plňte te to á pole, erte z á ě í elodii  roz alo a í  e u a klik ěte a Save. Nový 

ko takt se zo razí  sez a u a před hozí strá e. 
 

Deleting Contacts (S azá í ko taktů) 

V erte ko takt, který h ete s azat ze sez a u, a klik ěte a Delete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Ad a ed Setti gs Pokročilá asta e í  

 

V menu pokročilého asta e í alez ete řadu i for a í a ož osti ko figura e žadujících 

pokročilé technické znalosti.  

 

Mož osti 

 
Mož osti da ého e u se zo razí, kd ž posunete š ad jeho název. 

 

Ports (Porty) 

Zde ůžete asta it užití portů pro O2 TV. 

 
 

User Remote Access Vzdále ý přístup  

U ožňuje uži ateli ít zdále ý přístup k rozhraní O2 Smart Box nastavení. Pro zjed oduše í hodu 
ko figurujte d DNS služ u. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Network Config Ko figura e sítě  

Konfigurace následují í h položek prostřed i t í  růz ý h částí  pod e u Net ork Co fig: 
 DHCP: DHCP server systému O2 Smart Box u ožňuje přiřadit IP adresu každé u zaříze í, 

které je připoje o k íst í uži atelské síti. 
 NAT/PAT nastavení: pra idla jsou ez t á pro autoriza i zdále ého připoje í z i ter etu k 

přístupu ke spe ifi ké u zaříze í  síti LAN prostřed i t í  spe ifi ký h portů. 
 DNS: DNS ser er pře ádí j é o do é  a IP adresu. 
 Up P IGD u ožňuje aplika í  auto ati k  ote řít a předat port  přístupo ý h odů. 
 DynDNS: použijte D DNS pro apo á í stálé e o d a i ké IP adres  pro s ad é 

zapa ato á í su do é  a us ad ě í přístupu na server LAN. 

 DMZ: u ožňuje počítači ýt dostup ý z i ter etu pouze Ip  

 NTP: ko figura e časo é zó  pro O2 Smart Box 

 G/ G Ba k Up: ude přidá o  

 IPSEC: IP ezpeč ost se zdále ý  ko o ý  ode  a PreSharedKe  

 

Firewall Config (Konfigurace Firewallu) 

Ko figura e úro ě ochrany systému O2 Smart Box prostřed i t í  před asta e í e o 
přizpůso e í fire allu. 

 

Routing Config (Konfigurace routingu) 

Jsou d ě etod  asta e í routi gu: 
 Poli  ased routi g routi g a základě zásad  

 Static routes (stálé trasy) 

 

Gateway Information I for a e o rá ě  

Vše h  dostup é i for a e o služ á h a zaříze í s čísl  a sta , seskupe é  částí h su e u: 
 General 

 Packages 

 FTTH 

 Internet 

 Wi-Fi 

 LAN 

 VoIP 

 USB 

 TV 

 

Manual Upgrade (Manuální upgrade) 

Upgrade O2 Smart Box prostřed i t í  sou oru a USB zaříze í e o íst ího klie ta. 
 

Backup Config (Konfigurace zálohy) 

Uložte ko figura i O2 Smart Box do lokálního souboru. 

 

Restore Config (Konfigurace obnovy) 

Obnovte konfiguraci O2 Smart Box z ulože ého lokál ího souboru. 



 

Restart    

Restart O2 Smart Box 

 

Factory Reset(Obnova továrního nastavení) 

O o a to ár ího asta e í aro á í: žád á aro á í e o pot rzo a í o razo k  

 

User Management Sprá a uži atele) 

Přidá í a s azá í uži atelů O2 Smart Boxu, z ě a hesel, přidá í skupi  uži atelů 

 

8.1 User Remote Access (Vzdále ý přístup) 

 

Zapnutí / vypnutí 

Vyberte User Remote Access (Vzdále ý přístup   e u Ad a ed Setti gs. 

 
Pro zap utí User Re ote A ess postupujte podle i struk í a strá e a klik ěte a Save. URL adresa 

zdále ého přístupu se zo razí a té sa é strá e.  
 

DynDNS 

A ste ko figuro ali D DNS pro s ad ější přístup, klik ěte a Here v pravém horním rohu. Budete 

přes ěro á i a Ad a ed Setti gs > Network Configuration > stránka DynDNS (viz 8.3 Network 

Co figuratio  íže . 
 

 

 

 

 



8.2 Network Configuration (Ko figura e sítě) 

 

DHCP 

V erte Net ork Co figuratio  Ko figura e sítě   e u Ad a ed Setti gs. Vý hozí část je DHCP.  

 
Přísluš ý i tlačítk  rádia ůžete akti o at ser er DHCP s sté u O2 Smart Box. 

Klik ěte a Save. 

Zo razte d a i ké IP adres  DHCP ser eru aloko a ý h a aši h zaříze ích v seznamu. 

 

NAT/PAT 

Klik ěte a iko u NAT/PAT a liště e u Net ork Co figuratio . 

 
Pravidla NAT/PAT jsou nezbytná k autoriza i zdále ého připoje í z i ter etu pro přístup k zaříze í 
připoje ého k LAN IPv4 pouze). 



Přizpůso te pra idla prostřed i t í  roz alo a ího e u, d ejte z ýše é pozor osti a port  a 
klik ěte a Save. 

 

Přizpůso e í: Příklad roz alo a ího e u pro aplika i / služ u 

 

Varování: Při kládá í portů  polí h portů se ujistěte, že e íráte port , které už jsou loko á  
asta e í  Fire allu iz .  Fire all Co figuratio  íže . 

 

DNS 

Klik ěte a iko u DNS a liště e u Net ork Co figuratio . 

 
DNS ser er pře ě í j é o do é  a IP adresu. 
Vše h a připoje á zaříze í k LAN se zo razí  sez a u.  
Klik ěte a Save. 

 

UPnP 

Klik ěte a iko u UP P a liště e u Net ork Co figuratio . 

 
Zap ěte / p ěte UP P IGD po o í zaškrtá a ího pole a zo razte / aktualizujte pra idla, která jsou 

asta e a  ta ul e íže. 
Klik ěte a Save. 

 

 

 

 

 



DynDNS 

Klik ěte a iko u D DNS a liště e u Net ork Co figuratio . 

 
Postupujte podle instrukcí na stránce. 

Chcete-li přidat o ou služ u, erte ji  roz alo a í  e u, plňte te to á pole a klik ěte a 
Add. 

 

DMZ 

Klik ěte a iko u DMZ a liště e u Net ork Co figuratio . 

 
Pro konfiguraci DMZ postupujte podle instruk í a strá e a klik ěte a Save. 

 

 

 

 

 



NTP 

Klik ěte a iko u NTP a liště e u Net ork Co figuratio . 

 
Pro ko figura i časo é zó  pro O2 Smart Box plňte te to é pole NTP ser eru e o erte 
časo ou zó u  roz alo a í  e u a klik ěte a Save. 

 

3G/4G Backup 

Klik ěte a iko u G/ G Ba kup a liště e u Net ork Co figuratio . 

 
Postupujte podle instrukcí na stránce. Ujistěte se, že áte při so ě PIN a PUK kód  zaříze í.  
Klik ěte a Save.  

 

 

 



IPSEC 

Klik ěte a iko u IPSEC a liště e u Net ork Co figuratio . 
 

 
Pro ko figura i asta e í IP ezpeč osti plňte te to á pole u Profile a Filter a klik ěte a Save. 

 

8.3 Firewall Configuration (Konfigurace Firewallu) 

 

Firewall 

Vyberte Firewall Configuration (Konfigurace Firewallu) v menu Advanced Settings. 

 
Pro ko figura i úro ě o hra  O2 Smart Box Firewall erte přísluš é tlačítko rádia a klik ěte a 
Save. Vý hozí úro eň je Mediu  a je doporuče a. Pro přizpůso e í pra idel Fire allu klik ěte a 
Custo ize pouze pro zkuše é uži atele .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.4 Routing Configuration (Konfigurace routingu) 

 

Policy based 

Vyberte Routing Configuration (Konfigurace routingu) v rozbalovacím menu Advanced Settings. 

Vý hozí položka je Poli  Based Routi g routi g a základě zásad . 

 
Klik ěte a erte kritéria routingu. 

Klik ěte a Save. 

 

Static Routes 

Klik ěte a Stati  Routes stálé tras   liště e u. 

 
V plňte te to á pole a klik ěte a Add. 

Definované cesty se zobrazí v seznamu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.5 Gateway Information I for a e o rá ě  

 

Stránky Gate a  I for atio  i for a e o rá ě  dělají přes ě to, o říkají, že dělají: s írají a 
zo razují še h  ož é i for a e o O2 Smart Box, jeho asta e í h, jeho připoje ý h zaříze ích a 

jejich nastaveních. 

 

General (Obecné) 

Vyberte Gateway Information  roz alo a í  e u Ad a ed Setti gs. Vý hozí položka je Ge eral.  

 
Stránka General zobrazuje základní informace o O2 Smart Boxu. 

 

Packages (Balení) 

Klik ěte a iko u Pa kages a liště e u Gate a  I for atio . 
Žád é i for a e ještě ejsou dostup é.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DSL 

Klik ěte a iko u DSL a liště e u Gate a  I for atio . 

 
 

Internet 

Klik ěte a iko u I ter et a liště e u Gate a  I for atio . 

 
Stránka Internet zobrazuje obecná nastavení i specifické informace pro IPv4 a IPv6. 



Wi-Fi 

Klik ěte a iko u Wi-Fi a liště e u Gate a  I for atio . 

 
Zo raze í še h i for a í o  Wi-Fi pásmech a private/guest SSID. 

 

LAN 

Klik ěte a iko u LAN a liště e u Gate a  I for atio . 

 
MAC adres  připoje ý h zaříze í e aší Lo al Area Network, IPv4 a IPv6 informace, Etherner porty, 

etc. 

 

VoIP 

Klik ěte a iko u VoIP a liště e u Gate a  I for atio . 
 

VoIP i for a e se zo razí, kd ž je připoje  telefo .  
 

USB 

Klik ěte a iko u USB a liště e u Gate a  I for atio . 

 
Připojte USB zaříze í pro zo raze í jeho sta u a fu k í.  
 

 



TV 

Klik ěte a iko u TV a liště e u Gate a  I for atio . 

 
 

8.7 Manual Upgrade (Manuální upgrade) 

 

Manual Upgrade (Manuální upgrade) 

V erte položku Ma ual Upgrade Ma uál í upgrade) v rozbalovacím menu Advanced Settings. 

 
Software O2 Smart Box můžete aktualizo at pouze po o í sprá ého sou oru a USB zaříze í e o 

a připoje é  počítači/laptopu. 
V hledejte sou or s přípo ou .rui  a USB e o a klie tské  PC a klik ěte a Upgrade. 

Pro es aktualiza e ude určitou do u tr at. 
Doporučujeme O2 Smart Box po doko če í aktualiza e restartovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.7 Backup Configuration (Konfigurace zálohy) 

 

Back up your Config (Zálohovat svou konfiguraci) 

V erte položku Ba k up Co figuratio  (Konfigurace zálohy) v rozbalovacím menu Advanced 

Settings. 

 
 Pro ulože í O2 Smart Box konfigurace (login, heslo, NAT pravidla, DynDNS nastavení, ...) 

klik ěte a Save. 

 Sou or ude ulože  s přípo ou .O  Smart Box a ůžete jej zo razit prostřed i t í  e u 

My Files. 

 

8.8 Restore Configuration (Konfigurace obnovy) 

 

Restore your config (Obnovit svou konfiguraci) 

V erte položku Restore Co figuratio  Ko figura e o o   roz alo a í  e u Ad a ed 
Settings. 

 

 
Pro obnovu konfigurace O2 Smart Box, kterou jste si předtí  uložili, hledejte ulože ý sou or s 
přípo ou .O2 Smart Box  a klik ěte a Restore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.9 Restart 

 

Restart O2 Smart Box 

V erte položku Restart  roz alo a í  e u Ad a ed Setti gs. 

 
Pro restart O2 Smart Boxu klik ěte a Yes na stránce potvrzení. 

Pozor: běhe  restartu e ude dostup á žád á služ a. 

Doporučuje se ro ěž restarto at set top o . 
 

8.10 Factory Reset (Obnova továrního nastavení) 

 

Factory Reset (Obnova továrního nastavení) 

V erte položku Factory Reset (Obnova továrního nastavení) v rozbalovacím menu Advanced 

Settings. 

 
Varování! Nezo razí se žád á strá ka s pot rze í . Reset se oka žitě spustí a še h a eulože á 
(nezálohovaná) nastavení budou ztracena.  

 

 

 



8.11 User Management (Správa uži atele  

 

User Ma age e t Sprá a uži atele  

V erte položku User Ma age e t Sprá a uži atele  v rozbalovacím menu Advanced Settings. 

 
Defi ujte jede  ad i istrati í účet s pl ý  oprá ě í  O2 Smart Boxu a jeho asta e í i. Klik ěte 
na Save. 

 

Pro defi o á í í e d a i ký h  uži atelů s e ší írou oprá ě í O2 Smart Boxu apište 

uži atelské j é o a heslo, případ ě přidejte e o erte skupi u pro třídu uži atelů a klik ěte Add.  

Uži atelé se zo razí  sez a u rozděle i podle skupi .  
 

9 Technician (Technik) 

 

 
 

9.1 Voice (Hlas) 

Technician voice (Hlas technika) 

Vyberte Voice (hlas) v rozbalovacím menu Technician. 

 

 

 

 



SIP and Calls 

 
Konfigurace dostupné pouze pro techniky:  

SIP účt  

SIP Summary 

Zaříze í a pří hozí ho or  

Data o odchozích hovorech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.2 WAN 

 

Technician WAN 

Vyberte WAN v rozbalovacím menu Technician. 

 
Connectivity Settings (Nastavení konektivity) 

V následujícím rozbalovacím menu v erte WAN reži : 
 

Rozbalovací menu 

Aktivace / deaktivace DoP asta e í s tlačítke  rádia, defi o á í časo ého li itu.  
Klik ěte a Save. 

 

9.3 Password (Heslo) 

 

Technician Password 

Vyberte Password (Heslo) v rozbalovacím menu Technician. 

 

Change Password Z ě it heslo  

 

A  za rá il uži ateli v přístupu do menu Technician a jeho nastavení, ůže si technik heslo z ě it.  
V plňte te to á pole a klik ěte a Save. 
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